BRUGERVEJLED

athene plus

Emballagen indeholder felgende:

— Telefon: athene plus

— Telefonror.

— Bled spiralledning — til telefonreret

— Telefonledning — til telefonstikket

— Brugervejledning.

— Label — kort brugervejledning. Kan evt. placeres i bunden af apparatet, til venstre for P-S omskifteren.
— 2 stk. nummertavler til placering under telefonreret

Spiralledningen

Seetdetene af spiralledningens stik i hullet pa telefonens venstre side. Skub det pa plads til De horer et klik. Szt det andet af
spiralledningens stik i det lille hul pa telefonreret og skub ligeledes det pa plads til De horer et klik.
Telefonroret er nu korrekt tilsluttet.

Telefonledningen

Set telefonledningens stik i hullet pa telefonens bagside. Skub stikket pa plads til De horer et klik. Szt det normale telefon-
stik i neermeste telefonstikkontakt

Afleft telefonroret indtil displayet tzender, det varer ca. 30 sekunder. Der ses i displayet.
Telefonen er nu klar til brug.

1 KTAS Telebutikken kan kobes en telefonledning med gennemgangsstik, som tillader et ekstra apparat tilsluttet selve tele-
fonstikket.
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DISPLAY

I displayet ses:

/ ved brug af telefonen.
1-10, ¥, D og — ved brug af tilsvarende taster under tastning af telefonnummer eller ved programmering af
nummersender.
M ved programmering af nummersender.

ved korrekt afsluttet programmering.
ved tryk pa R-tast. @
ved tryk pa medhersknappen. @B

39<3

ved tryk pa pauseknappen. €I

Programmering af nummersender: Programmeringen kan foretages i bade pilagt og samtale-situation. Tryk =D
knappen, — PGM sesi displayet, — tast det enskede telefonnummer, — tryk den nummersenderknap, 1-10, hvor nummeret
enskes lagret. Kvitteringstegnet |/ ses i displayet.

Skal flere telefonnumre indkodes samtidig, trykkes @ knappen igen.

Der kan maximalt indkodes 16 cifre, incl. eventuelle @, @, @ og X

Se anvendelse af @I under: \BRUG UNDER OMSTILLINGSANLAG — PABC«.

Nar programmeringen er endt, ber det indkodede nummer noteres pa nummertavlen, under telefonreret.

Huvis programmeringen ikke geres fzerdig, »timer« PGM ud i displayet 7 sekunder efter sidste tastetryk

Brug af nummersender, nummersenderknappen kan bruges ved savel palagt som afleftet telefonrer.
Tryk nummersenderknapperne 1-10

Sletning af telefonnumre, nar nyt telefonnummer indkodes i nummersenderen, slettes det gamle automatisk
Ved ikke afsluttet programmering, trykkes @& knappen igen, og nummersenderen er klar til ny indkodning.

Lagring af sidst kaldte nummer, skal der foretage's andre opkald inden et nyt forseg, f.eks. til et optaget telefonnummer,
kan nummeret, som vises i displayet overfores til en af de 10 nummersenderknapper: Tryk knappen, derefter@ knap-
pen, efterfulgt af nummersenderknappen 1-10, kvitteringstegnet {/ses i displayet.

Flytning af etindkodet nummer fra en nummersenderknap til en anden, f.eks. fra nummersenderknap 1 til 3: Tryk
@D knappen, derefter nummersenderknap 1 —detindkodede telefonnummer vises i displayet, tryk nummersenderknap 3,
kvitteringstegnet {”ses i displayet.



BRUG AF APPARA

Opkald. Telefonreret afloftes eller €B trykkes. Herefter afsendes tonerne med det samme nar tastaturet eller nummersen-
derknapperne anvendes.

Kvik-kald, det enskede telefonnummer tastes direkte pa tastatureteller ved tryk pd en af nummersenderknapperne, Appa-
ratet »lofter« nu selv afogstiller sigi medhersstilling, ®J visesidisplay. Nar telefonnettet melder sigmed en klartone, sorger
en indbygget »klartonedetektor« for at nummeret sendes ud til telefonnettet. Nar nummeret er sendt, vil tryk pa tastatur el-
ler nummersenderknapper medfere afsendelse af DTMF-toner med det samme. Dette er indfert for at kunne fjernstyre tele-
fonsvarere eller andet, f.eks. bankoplysningssystemer. Nar forbindelsen er etableret, loftes telefonreret eller €® trykkes.
Styrkekontrol, stigende mgd hejre. %@3

Tangent, kan afbryde for mikrofonen i telefonreret.

Medher, tryk medhoersknappen &® og hojttaleren kobles til, ved gentaget tryk kobles hejttaleren fra igen.
Gentagetast @, gentager sidst kaldte nummer.

Hurtig tastning, tryk nummersenderknappen 1-10.

Displayet, detsidst kaldte nummer sesidisplayet, nar telefonen eribrug. Sendes der flere end 16 cifre under et opkald slettes
alt i displayet.

P-S omskifter, kan regulere lydkvaliteten.
Ringeomskifter, indstilling af toneringer

]}?{:‘; h}?j{e side af athene plus er ringeomskifteren placeret. Den har 3 indstillingsmuligheder — OFF, ingen ringning — LO, lav —
, hej.

Ankommende opkald markeres altid pa den rode tilringningslampe. Er ringeomskifteren indstillet pa OFF, ingen ringning,
markeres opkaldet alene pa tilringningslampen.

BRUG UNDER OMSTILLINGSANLAG — PABC i

Takket vaere den sarlige konstruktion, kan athene plus anvendes under de fleste omstillingsanlzg, der benytter apparater
med tonesignalering, DTMF.

Brug af R-tasten

athene plus har @-tast til brug under omstillingsanleg og visse offentlige centraler.

@-tasten gor det muligt for Dem, at udnytte omstillingsanlaggets faciliteter eller sammen med @ og @ tasterne at benytte te-
lefonselskabernes gor-det-selv tjenester pa digitale centraler.

For yderligere oplysninger om brug af @-tastens funktioner, se omstillingsanlaggets brugervejledning eller kontakt KTAS.

Nummersender, programmering af der nér telef meret er under offentlig central.
— tryk @D knappen

— derefter kald reret for udgaende bykald

— efterfulgt af @ knappen, som far athene plus til at vente pa ny klartone

— derefter telefonnummeret pa byabonnenten

— til sidst nummersenderknappen 1-10.

— kvitteringstegnet |/ "ses i displayet.

Er byabonnenten en anden PABC med direkte indvalg efter ny klartone:

— tryk knappen

— derefter kaldenummeret for udgaende bykald

— efterfulgt af @ knappen, som far athene plus til at vente pa klartone fra bycentralen

— derefter telefonnummeret til Byabonnenten

— efterfulgt af @E knappen, som far athene plus til at vente pa klartone fra den kaldte PABC
— derefter det onskede lokalnummer

— til sidst nummersenderknappen 1-10.

— kvitteringstegnet  ses i displayet.

BR DER OMSTILLINGSANLAG — PAB

Gentagelse af sidst kaldte nummer: Tryk @knappen.

For at sikre, at athene plus, venter pa og detekterer klartoner pa de rigtige steder i et telefonnummer, skal De kontrollere at —
(pause) kommer frem i displayet nir nummeret tastes forste gang. Der skal ofte ventes lidt, nar der kommer klartone fra by-
centralen eller PABCen med direkte indvalg. Under »Gentaget sidste kald« vil displayet vise — (pause) pa de rigtige steder,
mens athene plus venter pa ny(e) klartone(r)

Kvikkaid, tast det enskede nummer med @ indsat de rigtige steder. athene plus vil sa sende kaldet sa hurtigt som centra-
ler og klartoner kan klare det.

Eksempel: Kaldenummeret for bykald er 0. Det onskede abonnentnummer er 38 99 xx yy, lokalnummeret er 1234.

— tast 0 — tryk QD
— tryk — tast 1234 -
— tast 38 99 xx yy — athere plus vil nu gennemfore kaldet, sa hurtigt som det er muligt.

Kan athene plus ikke detektere en klartone, p.g.a. stej, dirlig forbindelse eller lignende, vil nummersender-
afsendelsen gé i st ved = (pause), ved afsendelse af nummer fra nummersenderknapperne eller brug af kvik-kald. Kan klar-
tonen heres, vil et tryk pa @ fa nummersenderen til at fortsatte.

Lydkvalitet, athene plus tilbyder Dem mulighed for at tilpasse lydkvaliteten. I bunden er placeret en P-S omskifter. Om-
skifteren star normalt i stilling S, men under PABC’er vil stilling P ofte vare en fordel. Forskellen mellem de to indstillinger er
ikke altid seerlig stor, og omstilleren kan placeres i den stilling der passer Dem bedst.

Pustes der i telefonreret under samtalen, valges den stilling, hvor pustet heres svagest



ELEKTRONISK'NOTESBLOK =

Under en samtale kanet telefonnummer lagres pa @ tasten uden at forstyrre samtalen: Tryk @D knappen, derefter telefon-
nummeret, efterfulgt af @ knappen, kvitteringstegnet | vises.

Opkald til det lagrede nummer: Tryk @ knappen.

RENGORING

Til rengoring af telefonen, telefonrer og ledninger kan anvendes en klud opvredet i rent vand. I szrligt snavsede tilfzlde an-
vendes evt. lidt vand tilsat sulfo-opvaskemiddel.

Oplesningsmidler sa som sprit, triklorethylen, acetone og lignende ma ikke anvendes.

Telefonen er kun godkendt til installation og brug i Danmark.



