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Det medfolgende Windows program er et avanceret telefaxadministrationsprogram der
bl.a. giver mulighed for:

. Oprettelse af en ,telefonbog<.
o Gruppesending af telefax.
. Tidsstyret afsending af telefax.
. Design af telefaxforsider.
. Visning af afsendte og modtagne telefax pd PC-skarmen (papirlost).
r Arkivering af telefax pA PC'ens harddisk.
. Udskrivning af telefax- og aktivitetsrapporter.
. Programafvikling pi forskell ige sprog.
. Hjelp ti l  alle funktioner.

Nye funktioner i HCC'en
Alle fremtidige udvidelser af HCC'en foregdr ved hjelp af disketter.

INDHOLD AF HCC PAKKEN
HCC basispakken indeholder folgende:

. HCC med hdndset.

. HCC systemdiskette.

. HCC Windows diskette.

. Stromforsyning (6,BVAC).

. Telefonledning.

. Vagbeslag med skruer, vegbosninger og rawlplugs.

. Ben ti l  bordmodel (2 stk.).

. Brugervejledning.

I t i l felde af mangler, kontakt venligst forhandleren.

OPSATNING OG TITSLUTNING
HCC'en kan opsettes som fritstdende bordmodel eller ophenges pi veggen. Som
bordmodel monteres de to medfolgende ben pd bagsiden af HCC enheden. Som
vagmodel fastgares vagbeslaget i veggen med de to medfolgende skruer, hvorefter
HCC'en kan henges op pii veggen. Pd de efterfolgende installationstegninger er vist,
hvorledes HCC'en monteres pd veggen, og hvordan de medfolgende ben til bordmo-
dellen monteres.

Vagmontage

Brug vegbeslaget som skabelon
ti l markering af huller.

Fastgor vagbeslag med
skruer og rawlplugs.

Opheng HCC'en
pi vegbeslaget.

A 6 m m
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Bordopstilling

Fastgzr de to monteringsben i hullerne bag pi HCC'en.

Skub benene fremad/ti l  sidenindtil de fastgores med et

Stromforsyningsstik

Telefonstik

RS 232 stik

Stik bag pA HCC'en

Tilslutningen af HCC'en ti l  telefonnet og stromforsyning er meget simpel. Pd oven-
stdende figur er vist de tre ti lslutningsstik bag pd HCC'en. Det runde stik er stromforsy-
ningsstikket. Ved siden af det f indes telefonliniestikket, der er f irkantet (modularstik).
Det sidste stik, er l igeledes et modularstik, der anvendes ti l  t i lslutning af PC v.h.a. PC-
kabel (se evt. side 42). Basispakken indeholder ikke kabel t i l  t i lslutning af PC. Falg
nedenstdende trin for korrekt t i lslutning af HCC'en:

. Monter den medfolgende telefonledning i vegddsen.

. Tilslut telefonledningen ti l  HCC'en (det bredeste modularstik).

. Tilslut stromforsyningens stik bag pd HCC'en (det runde stik).

. Tilslut stromforsyningen ti l  en stikkontakt. Ved ti lslutning af stromforsyningen testes
displayet, ved at alle symboler tendes henholdsvis slukkes, hvorefter diskettesym-
bolet blinker.

. Indset den medfolgende diskette merket >HCC System Disk< i diskettedrevet. Efter
ca. 10 sekunder er HCC'en klar t i l  brug, hvilket ses ved, at telefonsvarersymbolet i
nederste venstre hjarne tendes.

HCC'en bor akklimatiseres i op ti l  6n time for t i lslutning. Specielt hvis HCC'en er udsat
for store temperatursvingninger, vil der vere behov for akklimatisering.
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Bemerk, at ledningerne ti l  stromforsyningen og telefonledningen kan fastholdes i ri l-
lerne bag pd HCC'en.

Umiddelbart efter t i lslutning af HCC'en skal uret programmeres for at sikre korrekt t ids-
angivelse pd talebeskeder i telefonsvareren. HCC'ens ur korer videre under kortvarige
stromafbrydelser (under 5 min.), sAledes at HCC'en kan flyttes, uden at uret skal pro-
grammeres igen.

Vigtigt!
Flern aldrig disketten fra diskettedrevet, nir lampen pi siden af HCC'en lyser - dette
kan forirsage permanent skade pi disketten.

Hvis det er muligt, bar der oprettes en sikkerhedskopi af systemdisketten ved hjelp af
en PC. 5e eventuelt afsnittet om HCC'ens virkemdde.

BETfENTNG AF HCC

Tastatur
Betjening af HCC'en foregdr ved at taste pd de symboler, der lyser op pd HCC'ens tasta-
tur. Alle symbolerne er vist pi tastaturoversigten bagest i brugervejledningen. Tastaturet
er konstrueret ud fra et nyt princip, der i stedet for normale knapper opfanger trykket pii
en glasplade og derudfra beregner, hvilket symbol, der trykkes pi.

Det er kun muligt at taste pd symboler, der lyser op. Pd denne mdde er det let at se,
hvilke funktioner, der pd et givet t idspunkt er t i l  rddighed.

Niir der tastes pi oplyste symboler, fremkommer et kort >bip< i HCC'ens hojttaler sam-
tidig med, at symbolet, der trykkes pii, vil blinke kortvarigt, hvilket betyder, at taste-
trykket er opfattet.

Tastaturet virker ikke som en >finger-touch< plade, hvorfor et kontant, men let tryk kan
anbefales.

I ndtalt brugervejledning
De fleste funktioner i HCC'en har indtalt brugervejledning for at forenkle betjeningen.
Den indtalte brugervejledning kan dog kobles fra.

Den indtalte brugervejledning kan kun benyttes, s;ifremt den originale HCC systemdi-
skette, eller en naja1ti1 kopi af denne, er placeret i diskettedrevet.

Foruden den indtalte brugervejledning anvendes >bip< toner i bestemte situationer.
F.eks. ved indtaling af en udgAende besked ti l  telefonsvareren vil et >bipn indikere, at
indtalingen af beskeden kan pAbegyndes.

Hvis der anvendes en diskette uden den indtalte brugervejledning, vil brugervejlednin-
gen naturligvis vere frakoblet, men der vil t i l  gengeld vere ca. 307o mere kapacitet pd
d isketten ti I eksempelvis telefonsvarerbeskeder.

Nerhedssensor
I HCC'en er der monteret en sensor, der registrerer nerveret af f.eks. en hdnd. En rak-
ke symboler vil forst blive aktive, ndr man er tet pd HCC'en (nermere end ca. . l 5 cm).
Intentionen er dels, at der spares energi, og dels at man pA afstand kun har behov for at
se, om telefonsvareren er tilsluttet, og om der evt. er modtaget telefonsvarerbeskeder,
telefax eller f i ler.

OM BRUGERVEILEDNINGEN
I de folgende afsnit gennemgis betjeningen af telefonen, telefonsvareren og telefaxen.

Udgangspunktet for den efterfolgende vejledning i brugen af HCC'ens funktioner er, at
HCC'en er i  udgangsposit ionen for betjening. D.v.s. den situation, hvor telefonsvarer-
symbolet nederst i  venstre hjorne er t€ndt el ler bl inker.

D betyder, at tasten kan trykkes, efter at den ovenstdende funktion er valgt

Nedenviste taster har meget generelle anvendelser, hvorfor den generelle funktion er
kort forklaret:

Optag/programmeringstasten anvendes generelt i forbindelse med opta-
gelser af f.eks. udgdende besked pd telefonsvareren, lokale beskeder
el ler kortnumre. Tasten anvendes desuden ved andring af HCC'ens
opsetning.

Papirkurvstasten anvendes generelt  i  forbindelse med sletning el ler for-
trydelse af funktioner.

En rakke speciel le funktioner t i l  opsetning af HCC'en er samlet sidst i  brugervej led-
n ingen.
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BETf ENtNG AF TETEFON
Telefonen kan betjenes b6de med og uden diskqtten isat. Cenerelt kan der skiftes mel-
lem hdndfri-funktion og h6ndset vei at trykke 7 , nilr rareter laftet.
Ved at benytte hiindsettet opnds en bedre lydkvalitet. Trykkes Si rmens hiindsettet er
loftet, kommer der ny klartone, og HCC'en er klar t i l  et nyt opkald.

Hindfri / telefonrsr
HCC'en kan anvendes enten som en hdndfri telefon eller som en almindelig telefon
med rar. Selvom opkaldet er begyndt som hindfri, kan roret blot loftes og samtalen kan
forts€tte viararet. Trykkes herefter pe7, medens tzireter loTtet, t i lkobles medhors-
funktionen. Hvis en samtale er pdbegyndt med afloftning tarct, og De onsker at fortset-
te som hdndfri, trykkes blot pd ̂ / 

symbolet, ogroret legges pii.

Foretag et opkald
Z Afvent klartone (symbolet 

^4 
Utint"O.

+ 0-9 * tt rasr nummer

Opkald kan ogsd foretages ved fsrst atlafte roret, afvente klartone og derefter indtaste
nummer.
Endvidere kan opkald foretages ved at benytte kortnumre. Se afsnittet om opkald vha.
kortnummer.

Bemerk,  ̂ t Z ogsd blinker, ndr telefonsvareren er aktiv eller nir der modtages en
telefax.

Eksempel: Foretag opkald ti l  20 30 40 50

7 zoso+oso

Modtag et opkald
NAr der ringes ti l  HCC'en, kan opkaldet besvares pd tre mdder:

. Ved af la{te raret.

. Ved at taste 
^f, 

pi HCC'en.

. Stemmeaktiveret: ved at udtale et ord, f.eks. nHalloo, laftes rsret. Ordet eller lyden
skal vere frembragt v.h.a. stemmen og skal vere af en vis langde for at sikre afloft.
Desuden kreves det, at stemmeaktiveret afloftning er t i lkoblet samt at aktiverings-
ordet udtales mellem ringningerne, se endvidere afsnittet om HCC specialopsat-
n inger.

Omstil l ing
I forbindelse med opkald er det muligt at videresti l le samtalen.

R Benyttes ved omstil l ing af samtaler eller ved opkald ti l  lokalnumre, hvis
HCC'en benyttes pi lokalnet

fustering af lydstyrke
Lydstyrken i hojttaleren kan justeres under samtaler og under afspilning af telefonsva-
rerbeskeder.

,1 Valg justering af ho.ittalerniveau. Det aktuelle niveau vil herefter blinke.

t 0-9 Valg niveau (0 = slukket - g = hajeste niveau).

Hvis der ikke velges nyt hojttalerniveau, fravelges funktionen automatisk efter ca. fem
sekunder.

Frakobling af mikrofon
Under en samtale kan HCC'ens mikrofon frakobles, sd samtalepartneren ikke kan hare,
hvad der bliver sagt.

X Til- og frakobling af mikrofonen. Mikrofonen er frakoblet, ndr symbolet
b l inker

Mikrofonen er altid tilkoblet ved samtalestart.

Opkald ved hjelp af kortnummer
HCC'en har mulighed for at lagre 29 kortnumre med ti lhorende talebeskeder.

fl Velg kortnummeropkald.

+ 0-9 Velg kortnummer 0-9 (0 er genopkald). Hvis der er indtalt en kortnum-
merbesked, afspi I les denne.

+ *  0-9 Velg kor tnummer 1o-19.

+ fl O-g Velg kortnummer 20-29.
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+^4 Laft rar for opkald til det valgte kortnummer.

Det er ogsd muligt at lafte raret forst og derefter velge et kortnummer. Efter afspilning
af kortnummerbeskeden, ringes nummeret op.
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Hor, hvem der ringer
Hvis Deres lokale telefoncentral understotter A-nummer prasentation, vi l  HCC'en
udtale telefonnummeret pd den opkaldende part.  Det er s; l ledes muligt pd forhdnd at
vide hvem der r inger, inden roret lsftes. Kontakt Deres telefonselskab for narmere infor-
mation vedrorende A-nummer oresentation.

Hvis funktionen er t i lkoblet (menu 9+3), presenteres den opkaldende part,  ndr telefon-
en r inger. Hvis det opkaldende telefonnummer f indes som kortnummer, og der er ind-
talt  en kortnummerbesked, vi l  kortnummerbeskeden bl ive afspi l let i  stedet for telefon-
nummeret.

Efter presentation af den opkaldende part vi l  symbolet f ,  Otint 
" 

sd lenge r ingningen
er aktiv. Ved (gentagne gange) at taste f]  vi l  presentationen af den opkaldende part bl i-
ve gentaget. Ndr r ingningen er forbi,  vi l f ,stoppe med at bl inke og overgi i  t i l  normal
funk t ion .

Hvis funktionen er t i lkoblet (menu 9+2), vi l  det telefonnummer der r inges fra bl ive lag-
ret sammen med en evt. indgdende besked. Ved afspi lning af de indgdende beskeder,
vi l  bdde telefonnummeret og den indkommende besked bl ive prasenteret. Indtaler den
opkaldende part ingen besked, opleses kun nummeret.

Se eventuelt afsnit tet om HCC specialoopsatninger for detal jeret beskrivelse af mulig-
hederne i  >Hor, hvem der r ingero funktionen.

NB! Hvis funktionen >Har, hvem der r ingern er t i lkoblet, vi l  HCC'en vere blokeret de
farste par sekunder efter den forste ringetone. Opkaldet kan ikke besvares for
nu mmerprasentationen er pdbegyndt.

BETf ENTNG AF TETEFONSVARER

Til- og frakobling af telefonsvarer
Symbolet nederst i venstre hjorne indikerer, om telefonsvareren er t i l- eller frakoblet.
Tilstanden skifter ved tryk pd symbolet.

Konstant lys betyder, at telefonsvareren er t i lkoblet. Ved ti lkobling oply-
ses, hvor mange minutters taletid, der er plads ti l  pi disketten

Ndr telefonsvarersymbolet blinker, eller er slukket, betyder det, at tele-
fonsvareren er frakoblet

Den udgiiende besked er den, der hores, ndr der r inges op t i l  HCC'ens telefonsvarer fra
en anden telefon. Folg anvisningen nedenfor for at indtale en udgdende besked.
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Indtaling af udgiende besked

o
fo

Velg optag/programm6r.

Optag udgdende besked (max. 2 min. 30 sek.). Indtal den udgiende
besked, ndr symbolet blinker. Den udgdende besked skal vere mindst 3
sekunder lang for at blive registreret. Kortere beskeder slettes automatisk.
Den bedst mulige lydkvalitet opnds ved optagelse telefonroret. Alterna-
tivt kan en udgdende besked optages eller i en afstand af 30-40 cm fra
HCC'ens mikrofon.

++ O (Blinker). Afslut indtaling og gem udgdende besked. Herefter afspil les
den udgdende besked.

++ W Fortryd og slet udgdende besked.

Den udgdende besked lagres pd disketten og slettes siledes ikke it i l felde af stromsvigt.
Hvis der ikke er indtalt en udgdende besked, horer den, der ringer op ti l  HCC'en i ste-
det en tre sekunder lang tone.
Der kan anvendes flere udeAende beskeder ved at benvtte flere svstemdisketter.

rf uOga"nO* beskedEksempel: lndtaling af udgdende besked

O O Udgiende besked O

14 HoME coMMUNrcATroNS cENTRE H O M E  C O M M U N I C A T I O N S  C E N T R E  1 5
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Afspilning af udgiende besked
Den udgdende besked afspilles, n;ir HCC systemdisketten s€ttes idiskettedrevet. Der
kan benyttes flere systemdisketter, hvis der er behov for at skifte mellem flere udgien-
de beskeder.

Optagelse af indkommende besked
Ndr der ringes op ti l  HCC'en, og telefonsvareren tager opkaldet, haresfurst den udgden-
de besked. Efter bip-tonen optages den indkommende besked, der ho.jst md vaere 2 min.
og 30 sek. lang. Hvis der ikke er indtalt en udgdende besked, hores i stedet en tre sekun-
der lang tone, hvorefter den indkommende besked optages.

Indtaling af lokal besked
Lokale beskeder anvendes typisk ti l  at efterlade beskeder ti l  andre brugere af HCC 'en

eller t i l  brugere, der fjernbetjener HCC'en.

O Velg optag/programm6r.
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+w Slet den besked, der afspil les

Hvis en indkommende besked er lagres sammen med et telefonnummer vil modtager-
symbolet 

^1 
Aliu" tendt, hvis funfi ionen ,Hor, hvem der ringero er t i lkoblet. Ved at

IasIe'f i vi l afspilningen blive afbrudt, og det opkaldende telefonnummer vil automa-
tisk blive tastet.

Sletning af indkommende og lokale beskeder
Under afspilning af beskeder trykkes S for at slette den pdgeldende besked.

Hvis der trykkes S inden for de forste to sekunder efter start af afspilning, slettes alle
indkommende og lokale telefonsvarerbeskeder pd disketten.

Indstilling af antal ringninger
Antal let af r ingninger, for telefonsvareren besvarer et opkald, indsti l les som vist neden-
for. Antal let af r ingninger lagres pi i  disketten, sd hvis der skif tes diskette, anvendes antal-
let af r ingninger, der er lagret pi i  denne diskette.
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r+H

+rw

, EkssmFel;

" J -

"\=i+Dl
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Optag lokal besked (max. 2 min. 30 sek.). Indtal besked, ndr symbolet
blinker.

(Blinker). Afslut og gem lokal besked. Den indtalte besked afspilles efter-
folgende for kontrol.

Fortryd og slet indtalt lokal besked.

Indtalrng af lokal Desl(ed

O H Lokal besked H

Afslut afspilning af beskeder.

Afbryd og afspil neste besked.

Afbryd og afspil samme besked. Tryk gentagne gange for alhare de for-
udgdende beskeder.

o
+1
f+ 1-9
t tw

Eksernpel:

Velg optag/programmdr.

Velg indtastning af antal r ingninger. Det nuverende antal bl inker.

Velg antal r ingninger. Fabriksoopsetningen er 3.

Afslut uden at gemme endringer.

Inds t i l l i ng  a f  an ta l  r ingn inger  t i l  5

ols

Afspilning af indkommende og lokale beskeder
Ndr der er indkommende eller lokale beskeder pd disketten, vil f l  symbolet lyse op.
Det er sii ledes muligt pd afstand at se, om der er indkommende eller lokale beskeder.
Indkommende og lokale beskeder afspil les pii folgende mdde:

H Start afspilning af beskeder. Det vil blive oplyst, om de lagrede beskeder
er indkommende eller lokale samt pd hvilket t idspunkt, beskederne er
modtaget. Symbolet vil blinke under afspilning af beskeder.

16  HoME coMMUNrcAT toNS cENTRE H O M E C O M M U N I C A T I O N S CENTRE 17
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Programmering af PIN-kode til fjernbetiening
Det er kun muligt at opni i  f jernbetjeningskontrol,  hvis der i  forvejen er indprogramme-
ret en PIN-kode. Ndr HCC'en leveres, er der ingen PIN-kode programmeret, d.v.s. al
HCC'en ikke kan fjernbetjenes. Bemerk, at det ikke er nodvendigt at slette en gammel

PIN-kode for at indtaste en ny - den nye PIN-kode erstatter den gamle. PlN-koden lag-
res internt i  HCC'en og slettes ikke ved stromsvigt. PIN-koden t i l  f jernbetjening indta-
stes pi folgende mAde:

++ 0-9 lndtast en PIN-kode med op ti l  B cifre. Funktionen afsluttes automatisk
tre sekunder efter sidste tastetryk, hvorefter PIN-koden gemmes. Hvis der
indtastes mere end B cifre slettes PIN-koden.

++ W Afslut uden at gemme endringer.

Eksempel: Programmering af PIN-kode ti l  3599

o 6 3599
Eksempel: Sletning af PIN-kode ved indtastning af 9 tilfaldige cifre under

Pl N-kode programmering.

o 6 1 23456789

Hojttalerstyrke ved indkommende beskeder
Ndr telefonsvareren optager en besked, afspil les denne samtidigt i HCC'ens hojttaler.
Ved hjelp af denne funktion kan hojttalerstyrken ved medhor af indkommende beske-
der indsti l les pd folgende mdde:

Kun svarerfunktion
Ndr der indsettes en skrivebeskyttet diskette kan HCC'en kun besvare opkald med den
udgdende besked. HCC'en kan dog stadig fjernbetjenes, men der kan ikke indtales nye
beskeder. Bemerk, at den udgdende besked skal optages inden disketten skrivebeskyt-
tes. En diskette skrivebeskyttes ved atflytte knappen i diskettens ene hjorne, sdledes at
der er to synlige huller i disketten.

Optag samtale fra parallelapparat
Denne funktion virker kun, ndr der foretages af loftning pi et paral lelapparat og kun

under den forudsetning, at samtalen afvikles pd paral lelapparatet. D.v.s. at hindfr i  sam-

taler fra HCC'en ikke kan optages.

O Velg optag/programm6r.

Optag samtale fra l inien. Mikrofonen i HCC'en er frakoblet fra start.

(Blinker). Tilslut mikrofon under optagelse, hvis HCC'ens mikrofon ogs6
skal benyttes l i l  at optage.

J-
+ H Afslul optagelse.

Optagelsen kan ogsA afsluttes ved pdlegning af parallelapparatet

Afbrydelse af telefonsvarer fra parallelapparat
Hvis telefonsvareren er startet pa at besvare et opkald, kan den afbrydes fra et parallel-
apparat ved at lofte raretpA parallelapparatet og trykke f[, hvorefter telefonsvareren
stopper afspilningen af den udgdende besked.
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Eksempel;

Vel g optag/programm6r.

Velg Pl N-kodeprogrammeri ng.

Velg optag/programm6r.

Velg indsti l l ing af hojttalerstyrke ved afspilning af beskeder.

Hojttalerniveau (0 = slukket). Fabriksopsetningen er 7.

Afslut uden at gemme.

Indsti l l ing af hojttalerstyrke ti l  2 (lavt niveau).

O +z

T+E\
+x
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O Fiernbetiening af telefonsvarer
Niir der ringes op til HCC'en, hores den udgiiende besked. Ved tryk pe le afsluttes
den udgdende besked fra telefonsvareren, hvorefter PIN-koden til fjernbetjening kan
indtastes. Hvis den udgAende besked afbrydes ved tryk pa lF mi PIN-koden forst ind-
tastes efter det korte bip. Ved fejlindtastning trykkes f( efterfulgt af den korrekte PIN-
kode.

Der er efter indtastning af PIN-kode adgang ti l  folgende fjernbetjeningsfunktioner:

tF
1

r0
+1
2
3

2(D HoME coMMUNrcATroNS cENTRE

Slet alle tidligere indtastninger.

Afspil indkommende og lokale beskeder. Under afspilning er der folgen-
de muligheder:

Slet den besked, der hores.

Stop afspilning og fortset med neste besked.

Videresend en modtaget fax til en anden faxmaskine.

Optag en ny udgiende besked efter ,bipn tone. Afslut med at trykke p;i
6n af knapperne pd telefonen, f.eks. f[, hvorefter den nye udgiende
besked afspilles. Derefter kan der velges en anden fjernbetjeningsfunk-
t ion.

Rumovervigning. Ved valg af denne funktion oprettes en normal hdndfri
samtale, som giver mulighed for at overvdge, hvad der sker i rummet
eller for at komme i kontakt med andre, uden at vedkommende behover
at foretage sig noget. Funktionen kan kun afbrydes ved at legge raretpA.

o
o
o
W
WI

I

TELEFAX. OG FILOVERFORSEL
Udover at kunne sende og modtage telefax er det desuden muligt at overtare DOS-filer
mellem to HCC enheder - enten udvalgte fi ler eller hele disketter (diskettekopierind.

Installation pe PC
Systemkrav

For at kunne installere og afvikle HCC Windows programmet korrekt sti l les folgende
minimumskrav ti l  PC systemet:

r 3B6SX Processor (4B6 eller pentium anbefales).
. 4 Mb RAM (BMb eller mere anbefales).
. Harddisk med minimum 4Mb fri diskplads.
. 16 farver VCA grafikkort.
. 3,5" diskettedrev.
o Windows 3.1,  Windows 3.11 e l ler  Windows 95.
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Installation

Installationen af HCC Windows programmet er meget enkel.

r Start Windows.
o Indset installationsdisketten ,HCC for Windowsn i diskettedrevet.
o Fra >Fi l< menuen valges >Krr< (Eng.  Windows:  f ra >Fi leu menu valges >Run<).
. Skriv a:setup og tryk ENTER.

Installationprogrammet startes nu, og efter f i i  sekunder fremkommer dialogboksen
ner:
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Velg det foretrukne sprog og det bibliotek, som programmet skal installeres i. Bemark,
at biblioteket oprettes automatisk af installationsprogrammet og skal derfor ikke vere
oprettet i forvejen.

Der kan velges mel lem fu ld e l ler  min imum insta l la t ion af  programmet.  Velg min imum
installation, hvis harddiskkapaciteten er begrenset. Ved minimum installation vil
eksempler pi faxforsider ikke blive installeret.

Valg OK, hvorefter programmet installeres pd harddisken. Efter at have genstartet
Windows er programmet klar t i l  brug.

lnstallationsprogrammet ti l fo)er en programgruppe ti l  Windows kaldet >HomeCommu-
nicationsCentre(. I denne programgruppe vises ikonen ti l  HCC Windows programmet.

Programmet bestdr af to hoveddele:

O Et hovedprogram ti l telefaxadministration, ops€tning af HCC'ens telefaxfunkti-
oner, visning og udprintning af telefax m.m.

D ialogbox ved i ndstal I eri ng.

O En printerdriver, der gemmer telefax pd HCC systemdisketter. Printerdriveren
fungerer i princippet som en hvilken som helst anden printerdriver under Wind-
ows. I stedet for at sende en udskrift t i l  en fysisk printer gemmes udskriften som
telefax pd en HCC systemdiskette. Telefaxen kan derefter sendes ved at indset-
te disketten i HCC'en.

Afsending af telefax
Afsending af telefax foregir n€sten pd samme mdde som at udskrive t i l  en printer. Al le
Windows programmer med en udskri f tsfunktion kan anvendes t i l  at generere en telefax.
Folg nedenstdende tr in for at sende en telefax:

. Skriv telefaxen iet tekstbehandlings- el ler tegneprogram el ler i  et andet program
under Windows. Det eneste krav er, at programmet har en udskri f tsfunktion.

o Indset en HCC systemdiskette i PC'ens diskettedrev.
o Under programmets printeroopsetning velges printeren ,HCC pd FLOPPY(.
. Velg udskriv i  programmet.

HCC Windows printerdriveren startes, og dialogboksen fremkommer.

H O M E C O M M U N I C A T I O N S C E N T R E

o
o
o
ffiffi'
ffiw

o
G

T
E
L
E
F
A
x

F
I
L
o
v
E
R
F
a
R
5
E
L

2'

HCC pri nterd riverens d i a Iogbok

22 HoME coMMUNrcATroNS cENTRE



o
o
o
ffiry
@

Indtast telefaxnummer pd modtageren, sendetidspunkt, afsenderidenti f ikat ion o.s.v.
Hvis der ikke indtastes et telefaxnummer pd modtageren, er telefaxen en ,manuel tele-
faxu, d.v.s. den skal afsendes manuelt fra HCC enheden. Hvis modtagerens telefax-
nummer er specif iceret, vi l  afsending ske automatisk. En faxforside kan t i l fojes den
aktuel le fax, se afsnit tet ,Faxforside designn for yderl igere oplysninger.

Velg Send, ndr al le relevante felter idialogboksen er udfyldt.  Telefaxen vi l  nu bl ive
genereret og flytteVkopieret til HCC systemdisketten.

Telefaxen er nu klar t i l  afsendelse fra HCC'en. Indset disketten med telefaxen i
HCC'ens diskettedrev.

HCC'en vi l  herefter automatisk sende telefaxen - enten med det samme el ler pi i  et t ids-
punkt, der er fastsat i HCC Windows programmet.

Automatisk afsendelse sker under forudsatning af, at der i  HCC Windows programmet
er specif iceret en modtager af telefaxen (d.v.s. et telefaxnummer). Hvis der ikke er spe-
cif iceret en modtager, skal telefaxen sendes manuelt.  Se afsnit tet om manuel afsending
af telefax.

I symbolet bl inker under afsendelsen af telefax. Hvis der trykkes pd ff iunder afsen-
delsen, afbrydes transmissionen, og telefaxen slettes fra disketten.

Efter korrekt afsendelse kvitterer HCC'en med et obipn hos bdde sender og modtager.
Tre >bip< betyder, at transmissionen ikke er gennemfart.  Sidstnevnte kan f.eks. fore-
komme, hvis enten sender el ler modtager legger roret pi i  under transmissionen.

Modtagelse af telefax
Modtagelse af telefax foreg;ir helt automatisk. I symbolet lyser, nir der er modtaget
telefax (eller filer). Tryk pd symbolet for at fii oplyst, hvor mange telefaVfiler, der er
modtaget.

Fjern systemdisketten fra HCC'en, set disketten i PC'en og start HCC Windows pro-
grammet for at se, udskrive og gemme modtagne telefax.

Problemer ved modtagelse af telefax
Med automatisk telefaxsvar tilkoblet (se afsnit ,Telefax specialfunktioner) foregir mod-
tagelse af telefax normalt.helt automatisk, dog kan der forekomme uregelmessigheder
ved modtagelse fra eldre faxmaskinetyper som beskrevet i det folgende:

rCNGn er en forkortelse af de kaldetoner, som nyere faxmaskiner udsender for at
identificere sig over for modtageren, og som HCC'en anvender for at kunne modtage
telefax automatisk.

1. Modtagelse af telefax nir telefonsvarer er tilkoblet:
Ndr telefonsvarer er t i lkoblet, afspil ler telefonsvarer den udgdende besked. Ved
opkald fra en faxmaskine med CNC tone, skifter HCC'en fra telefonsvarer ti l  tele-
faxsvarer og modtager telefaxen.
Ved opkald fra en faxmaskine uden CNC tone (sti l le opkald - uden tale/tone) skifter
HCC'en efter.l 0 sekunders tavshed fra telefonsvarer til telefaxsvarerr og besvarer
opkaldet som en telefax. Telefaxen kan dog ge tabt, hvis den udgdende besked er
lengere end ca. 20 sekunder, da telefaxmaskiner typisk kun venter i ca. 35-45
sekunder, inden der legges pA. Derefter'forsager den igen senere men sandsynlig-
vis med samme resultat.

Hvis opkaldet besvares manuelt, inden telefon/telefaxsvarer besvarer opkaldet, >lyt-
tern telefaxsvareren med pd samtalen. Hsrer HCC'en CNC toner, svarer denne i
hdndfri funktionen og skifter automatisk ti l  modtagelse af telefaxen.

2. Modtagelse ved automatisk telefaxsvar tilkoblet:
Ndr telefonsvarer er frakoblet, svarer HCC'en altid som telefax efter det antal ring-
ninger, den er sat t i l .  Den funktion betyder, at al le opkald besvares som var det en
normal telefax.

3. Manuel modtagelse af telefax:
Med telefaxsvarer frakoblet kan telefax modtages manuelt ved tryk pd diskettesym-
bol, ndr HCC er i hindfri samtale.

4. Modtagelse af telefax ved manuel allsft via parallel telefon:
Besvares opkaldet pii et parallelapparat og CNC tone hores, vent ca. 10-15 sekun-
der til telefaxsvarer automatisk lofter af og besvarer opkaldet, leg derefter roretpA
para I le lapparatet, hvorefter telefaxen automatisk modtages.

Ved opkald fra faxmaskine uden CNC tone skal samtale flyttes ti l  hiindfri funktion
pd HCC. Derefter modtages telefaxen manuelt ved tryk pd diskettesymbol.
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FIERNBETIENING AF TELEFAXFUNKTIONER
Som ti l leg t i l  de eksisterende f jernbetjeningsfunktioner er det desuden muligt at f jern-

betiene HCC telefaxfunktionen. Fjernbetjeningen bestdr i ,  at der efter indtastning af

PIN-kode oplyses, om der er modtaget telefax. I  bekreftende fald kan de modtagne tele-

fax videresendes t i l  et andet telefaxnummer. Det er desuden muligt at slette indkom-

mende telefax for at skabe mere plads pA disketten.

Efter indtastning af PIN-kode er folgende tastefunktioner t i l faiet i  forbindelse med HCC

telefax- og f i loverforsel :

2 Videresend el ler slet telefax. Det oplyses, om der er modtaget telefax.

Hvis der ikke er modtaget telefax, kan der velges en anden f jernbe-

t jen  ings funk t ion .

+0 SIe t  a l le  mod lag ,ne  te le fax .

+, 1 Velg videresending af telefax.

+f 0-9 X fi lndtast efterubipn tonen det telefaxnummer, som alle modtagne tele-
fax le lefax skalv ideresendes l i log afs lut  med f [  rved r ryk p i f (  ind-
s€t tes en kor l  pause i  le lefarnummerel t .  Ef ter  t ryk p i  f [op lyses det
indtastede telefaxnummer. Bemerk, at hvis der er f lere telefax, vil de
blive fremsendt som 6n telefax.

HCC WINDOWS PROGRAMMET
Dobbeltkl ik pi i  programikonen for at starte HCC Windows programmet. HCC Windows
programmet er bygget op omkring 3 overordnede funktioner (skermbil leder):

.  Hovedprogram

. Vis fax

. Faxforside design.

Programmets muligheder relateret t i l  disse funktioner er kort beskrevet nedenfor. Der

henvises t i l  HCC Windows programmets hjelp for en detal jeret beskrivelse af de enkel-

te funktioner.

Hovedprogram
Ved opstart af HCC Windows programmet fremkommer nedenviste skermbil lede
(hovedprogram). I  denne del af HCC Windows programmet administreres telefax pd

systemdisketter og i  faxarkivet. Der er desuden mulighed for oprettelse af telefonbog,

definit ion af modtagergrupper, udskrivning af telefax o.s.v.

Ved programopstart vises indholdet af telefax pi HCC systemdisketten i  diskettedrevet
samt den aktuel le status pd disse telefax.
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Bekreft afsendelse. Leg derefter roret pA og vent p6, at HCC'en vide-

resender telefax.

Slet det indtastede telefaxnummer. Der kan nu indtastes et nyt tele-

faxnummer .

Ske rmbi I I edet i hoved men uen
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I  det viste eksempel pd et skermbil lede i  hovedprogrammet ses, at der er to telefax pd

disketten, der venter pd at bl ive afsendt. Den sidste er en manuel telefax, hvi lket kan

ses ved. at der ikke er specif iceret et telefaxnummer.

De smi ikoner lengst t i l  venstre ved de viste telefax angiver den aktuel le status. Der

kan vises folgende: En lukket kuvert,  som betyder, at telefaxen ikke har varet vist el ler

udskrevet i  HCC Windows programmet og en iben kuvert,  som betyder, at telefaxen har

vare t  v is t  e l le r  udskrevet .

Ud over at vise de aktuel le telefax pi HCC systemdisketten er der i  hovedprogrammet

mulighed for at fd vist folgende:

Telefaxarkivet - der indeholder t idl igere afsendte og modtagne telefax. Ved generering

af en telefax er det muligt at specif icere, at telefaxen skal gemmes i telefaxarkivet, sdle-

des at det pd et senere t idspunkt er muligt at se, udskrive el ler gensende den pdgel-

dende telefax. I  hovedprogrammet er der funktioner t i l  at gemme og slette telefax i  tele-

faxarkivet.

Aktivi tetsrapporten - der viser al le akt ivi teter vedrorende afsendte/modtagne telefax- og

fi loverforsel.  Aktivi teter vises som sm6 ikoner i  hovedmenuen, og der kan forekomme

folgende typer:

Telefax sendt el ler modtaget, der endnu ikke er blevet vist el ler udskre-

vet i  HCC Windows programmet.

Telefax sendt el ler modtaget, der er blevet vist el ler udskrevet i  HCC

Windows programmet.

Telefaxen er lagret i  telefaxarkivet.

Fi loverfarsel - antal let af f i ler,  der er overfort,  kan ses under Sider.

Tele.fax er slettet fra disketten v.h.a. f jernbetjening af HCC'en el ler lokal-

betjen ing.

Der henvises t i l  HCC Windows programmets hjelp for en detal jeret beskrivelse af funk-

t ionerne i  hovedmenuen.

Vis fax
Denne del af HCC Windows programmet anvendes t i l  visning af indkommende og

afsendte telefax. Der er bl.a. mulighed for udskri f t ,  zoom, rotat ion o.s.v. Nedenunder er
vist et eksempel pd et skermbil lede i  ,Vis faxo.

Der henvises ti l  HCC Windows programmets hjelp for en detaljeret beskrivelse af funk-
tionerne i >Vis fax<.
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Faxforside design
Denne del af HCC Windows programmet anvendes ved design af telefaxforsider. Det er

bl.a. muligt at indsette bi l leder pi faxforsiderne, skrive tekst, indsatte afsenderidenti f i -

kat ion, dato og t idspunkt m.m.

Faxforside design startes i  HCC printerdriveren, ogsd kaldet oForbered faxn, der frem-

kommer, n6r der udskrives en telefax. Velg Send faxforside og Rediger for at designe

en telefaxforside. Nedenfor er vist et eksempel pd et skermbil lede ved faxforside

desien.

Skarmbillede i faxforside desisn

Der henvises ti l  HCC Windows programmets hjelp for en detaljeret beskrivelse af funk-

tionerne i faxforside design.

3 ( lHoME coMMUNlcAT loNS cENTRE

Manuel afsending af telefax
Hvis en HCC systemdiskette indeholder en telefax, hvor modtageren ikke er specif ice-
ret, skal den afsendes manuelt.  Fordelen ved manuelle telefax er, at den samme telefax
kan afsendes til forskellige modtagere, ndr der er behov for det.

Manuelle telefax genereres i HCC Windows programmet pd samme miide som auto-
matiske telefax, blot skal der ikke specificeres en modtager.

Folg nedenstiiende procedure for at afsende en manuel telefax:
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7 Laft raret og vent pd klartone.

LafI raret af og vent pd klartone.

o
G

o
G

T
E
L
E
F
A
x

T
E
L
E
F
A
x

F
I
L
o
v
E
R
F
a
R
5
E
L

F
I
L
o
v
E
R
F
o
R
5
E
L

+ 0-9 * t+ Tast telefaxnummer og vent p5, at modtageren tager roret.

t+ Gl Afsend telefax til det kaldte telefaxnummer.

I symbolet bl inker under afsendelsen af telefax. Hvis der trykkes pisfunder afsen-
delsen, afbrydes transmissionen, og telefaxen slettes fra disketten.

Bemerk, at hvis der er f lere manuelle telefax pd samme diskette, vi l  kun den nyeste bl i-
ve afsendt.

Efter korrekt transmission kvitterer HCC'en med et ,bipo hos bdde sender og modtager.
Tre >bip< betyder, at transmissionen ikke er gennemfort.  Sidstnevnte kan f.eks. fore-
komme, hvis enten sender el ler modtager legger roret pd under transmissionen.

Manuel polling af telefax
Med manuel pol l ing pd HCC'en er det muligt at r inge op t i l  en anden telefax for at hen-
te en telefax. Denne funktion kan f.eks. bruges af offentl ige inst i tut ioner, idet de t i lby-
der, at man f.eks. kan r inge t i l  dem, for at hente et specielt  skema.

Folg nedensti iende procedure for manuel pol l ing af telefax.

7
t 0-9 tt f+ Tast telefaxnummer og vent pe, at modtageren tager rareI.

t+ El Tryk pd flfor at starte telefaxen.

++t E Efter 5 sekunder fremkommer et R. Ved tryk pd R, som er t€ndt i 5
sekunder, startes manuel poll ing, og telefaxen modtages da fra den
opkaldte telefaxmaskine.

Tip: Hvis der ikke modtages et dokument ved ovenstdende procedure,
kan det skyldes, at den opkaldte telefax ikke er forberedt for poll ing.

Bemerk, at det ikke er muligt for andre telefaxmaskiner at ringe HCC'en op og hente
en telefax pd den.
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Sletning af telefax pi disketten
Ved tryk pd [J symbolet oplyses, hvor mange telefaVfiler, der er modtaget, afsendt
ogleller ulriteipa afsendelse. Ved tryk pa W i denne periode slettes alle telefax og
filer fra disketten, uanset om de er modtaget, afsendt eller venter pd afsendelse.

Hvis der trykkes pa W under afsendelse af telefax, afbrydes transmissionen, og tele-
faxen slettes fra disketten.

BETf ENING AF FILOVERFORSELSFUNKTIONER
HCC'en giver mulighed for to forskell ige mdder at overlore DOS-fi ler pi:

r Overforsel af udvalgte filer (filoverforsel).

. Overforsel af hele disketter (diskettekopiering).

Betjeningen i de to situationer er beskrevet nedenfor:

Filoverfsrsel
Der kan overfores DOS-filer mellem to HCC enheder. Det kreves dog, at der ikke er
nogle manuelle telefax til afsending pd disketten. Proceduren for at overfsre liler er fsl-
gende:

Afsending:
Kopier de DOS-fi ler, der skal sendes, over pd en HCC systemdiskette. Filerne skal kopi-

eres ti l  hovedbiblioteket (roden) pii disketten. Filer af typen skjulte fi ler, systemfiler eller
fi ler i underbiblioteker afsendes ikke. Folg nedenst6ende procedure efter indsattelse af
disketten:

Laft raret og vent PA klartone.

* H Tast telefaxnummer og vent pd,, at modtageren tager roret pd sin
HCC.

tt E] Tryk pd diskettesymbolet for at overfare DOS-filer. Bemerk, at filer

med samme fi lnavne, der allerede findes pd modtagerens systemdi-
skette, vil blive overskrevet.

Modtagelse:
For at kunne modtage DOS-filer skal der sidde en HCC systemdiskette i diskettedrevet,
ndr der ringes op fra en anden HCC. Desuden kraeves det, at modtageren har sldet den

automatiske telefaxsvarer ti l .

?2  HoME coMMUNlcAT loNS cENTRE

Selve filoverforslen styres af afsenderen - modtageren er passiv ved filoverforsel.
Kvittering for afsending og modtagelse af filer vil kunne ses i HCC Windows program-
mets aktivitetsraPPort.

Diskettekopiering
Ved diskettekopiering kopieres alle fi ler, uanset type, fra en HCC ti l en anden. Funktio-
nen virker pd samme mdde som DOS-kommandoen >DISKCOPY..

Ved diskettekopiering involveres bdde afsender og modtager aktivt, og det kreves, at
modtageren har sldet den automatiske telefaxsvarer ti l .

Nedenfor er vist proceduren for diskettekopiering for henholdsvis afsender og modta-
8er:

Ved korrekt overforsel af disketten kvitteres med et enkelt ,bipu. Hvis transmissionen
ikke gennemfores, hores 3 ,bipo. Fejl under diskettekopiering vil ofte kreve, at disket-
ten skal formateres pii en PC, inden den igen kan anvendes.

Bemerk: Modtagerdisketten skal vere pre-formateret i MS-DOS format.

Bemark: Hvis modtageren ikke har fjernet sin HCC systemdiskette, foretages der i ste-
det filoverforsel af de filer, der ligger i roden pii afsenderens diskette.
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AFSENDER: MODTAGER:

Lalt raret ̂"d^fi
og vent pi klartone.

Tast telefaxnummer og vent pe, at
modtageren tager roret. Modtageren
skal have en HCC.

Loll rarel ̂ ed 
^fi 

ved opringning.

Evt. samtale. Evt. samtale.

Fjern HCC systemdisketten og
indset disketten, der skal kopieres
til modtager.

Fjern HCC systemdisketten og
indsat en tom diskette i HCC'en.
Bemark, at data pd disketten vil blive
overskrevet.

fast I for at starte diskette-kopiering.
Symbolet bl inker under kopiering.

f l  Sl inker under diskettekopiering.

I Symbolet slukkes, ndr diskette-
kopieringen er afsluttet, og
telefonsamtalen afbrydes.

fl Symbolet slukkes, nir diskette-
kopieringen er afsluttet, og
telefonsamtalen afbrydes.

lndset HCC svstemdiskefte. Indset HCC systemdiskette.
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HCC SPECIALOPSATNINGER
Nedenfor er beskrevet en rekke funktioner ti l  opsetning af HCC'en. Det er bl.a. muligt
at indsti l le HCC'ens ur, ringestyrken, om den indtalte brugervejledning skal aktiveres
eller ej og hvilket opkaldsformat, HCC'en skal anvende.

Afspilning/indstilling af dato og klokkeslet
HCC'en har indbygget ur t i l  t idsangivelse af indkommende og lokale beskeder samt af
telefax- og fi loverforsel.

Dato og klokkeslet afspil les/indsti l les pd falgende mdde:

O Velg optag/programm6r.

+2 Velg dato og klokkeslet. Afspilning af dato og klokkeslat sker automa-
tisk. Derefter er der mulighed for at indtaste ny dato og klokkeslet.

++ 0-9 Indtast dato og klokkeslet.

+f W Afslut uden at gemme andringer.

Indtastning af dato og klokkeslet skal foregd i folgende rekkefolge:

Ar Mined Dag Timer Minutter

Angivelsen skal alt id vere med 2 cifre, d.v.s. der skal indsettes 0 foran enkeltstdende
cifre. F.eks. indtastning af: 95 03 22 09 30 giver den 22. marts 1995 k|.9.30.

Hvis dato og klokkeslet ikke endres, afsluttes funktionen automatisk efter ca. . l 0 sekun-

,4ndret dato og klokkeslat afspil les og gemmes automatisk efter korrekt indtastning.

Eksempel: Programmering af dato og tidspunkt t i l  22. iuli 1996 kl. 9.30

129607220930

Stemmeaktiveret afloftni ng
Ndr stemmeaktiveret af loftning er t i lkoblet, er det muligt at )tage roret< med stemmen,

f.eks. ved at sige >Hallon. HCC'en vi l  da oprette en normal hdndfr i  samtale, og efter

endt samtale vi l  HCC'en automatisk legge raret pi i  igen. Sidstnevnte sker, ndr der
laegges pi iden anden ende. Bemerk, at akt iveringsordet skal udtales mellem ringnin-
gerne. Hvis ordet udtales samtidigt med, at HCC'en r inger, vi l  der ikke ske af loft .

Den opkaldende part kan ikke hore aktiveringsordet. Samtalen bl iver forst oprettet,  n6r
ordet er registreret af HCC'en, hvi lket hores som en to-klangstone og ses ved, at
HCC'ens tastatur lyser op, og telefonsymbolet bl int<er.

Hvorndr raret laftes, afhanger af personen der taler og stojniveauet i rummet.

Stemmeaktiveret af loftning kan t i lkobles med hoj og lav folsomhed. Ved hoj folsomhed
er det relativt lettere at aktivere HCC'en end ved lav fslsomhed.

Hvis det opleves som vanskel igt at akt ivere af loft  med stemmen, skal der eksperimen-
teres med forskel l ige ord og forskel l ige mdder at sige ordene pd, indti l  en t i l f redssti l -
Iende kombination er fundet. Ord med langtrukne vokaler er generelt  gode aktive-
r ingsord.lndsti l  eventuelt folsomheden t i l  hoj.

Hvis der er meget sto.j i rummet, hvor HCC'en er anbragt, og stojen varierer kraftigt i
styrke, kan det fordrsage afloft .  Det kan i  denne situation vare hensigtsmassigt at ind-
st i l le folsomheden t i l  lav el ler helt  at frakoble funktionen.

Hvis et paral lelapparat, der r inger asynkront med HCC'en, er placeret i  nerheden af
HCC'en, kan det i  nogle t i l felde forirsage afloft .  Problemet loses ved at indsti l le
HCC'ens fslsomhed t i l  lav, f lytte paral lelapparatet el ler frakoble stemmeaktiveret af laft-
n ing .

Velg optag/programm6r.

Vel g stem meaktiveret af la{tning.

Frakob I stem meaktiveret af loftn i n g (fabri ksopsetn i n g).

Tilkobl stemmeaktiveret afloftning med lav folsomhed.

Tilkobl stemmeaktiveret afloftning med hoj falsomhed.

Afslut uden at gemme endringer.

Tilslutning af stemmeaktiveret afloftning med lav falsomhed
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Indtalt brugervejledning
Det er muligt at bestemme, om HCC'ens funktioner skal veiledes af talebeskeder og i
givet fald ved hvilket hojttalerniveau.

O Velg optag/programm6r.

5 Velg indtalt brugervejledning.

+t 1-9 Tilkobl den indtalte brugervejledning og bestem hojttalerniveau for vej-
ledningen, datomarkeringen og ,Hor, hvem der ringeru funktionen
(fabriksopsetningen = 7).

+f 0 Frakobl den indtalte brugervejledning. Valg af 0, betyder desuden at der
skrues helt ned for hojttalerniveauet i >Hor, hvem der ringern funktionen
hvorfor det ikke er muligt athare i forvejen, hvem der ringer op.

++ W Afslut uden at gemme endringer.

Eksempel: Frakobling af indtalt brugerveiledning

os0

Ringestyrken ved opkald ti l  HCC'en kan indsti l les efter behag:

Indstilling af >Har, hvem der ringer<
Denne funktion indsti l ler >Hor, hvem der ringero funktionen (A-nummer presentation).

o
o
o
o
W

o
f g

++2

Velg optag/programm6r.

Velg ,Hor, hvem der ringer< funktionen.

Lyser: >Hor, hvem der ringer< beskeder lagres pd diskette
sammen med indkommende beskeder (fabriksopsatning).

Blinker: >Hor, hvem der ringeru beskeder vil ikke blive lagret.

Lyser: ,Hor, hvem der ringer< prasentationen er aktiv
(fabriksopsetn ing).

Blinker: >Hor, hvem der ringero presentationen er inaktiv.

Lyser :  >Omst i l l ingsanlegnfunkt ionenert i lkoblet .Denne
indsti l l ing kan anvendes af brugere, der er t i lkoblet
omstil l ingsanleg, hvor telesignaleringen ikke er standard.
Denne indsti l l ing anbefales ti l  brugere ti lkoblet
omstil l ingsanleg der har problemer med automatisk
afsendelse af fax, kortnummersending samt videresti l l ing af
samtaler.

Blinker: >Omstil l ingsanlego funktionen er frakoblet. Dette er
standardindsti l l ingen og skal bruges af alle, der er
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t i lkoblet en bylinje.

++ W Afslut uden at gemme endringer

Hvis opsetningen ikke endres, afsluttes funktionen automatisk efter ca. 10 sekunder.
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Vel g optag/programm6r.

Velg ringestyrke. Den aktuelle ringestyrke blinker samtidig med, at den
afspil les i hojttaleren.

f+ 0-9 Tryk et nyt tal for at endre ringestyrke. Velges 0 frakobles ringning.
Fabriksopsetningen er 7.

Eksempel: Indsti l l ing af ringestyrke ti l  5

Ozs

Indstilling af ringestyrkeo
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Til- og frakobling af automatisk telefaxsvarer
Det er ligesom med telefonsvareren muligt at til- og frakoble telefaxfunktionen og fast-
sette antallet af ringninger, for telefaxen besvarer opkaldet. Niir funktionen er frakob-
let, vi l HCC'en ikke reagere pd telefaxopkald. Fabriksopsetningen er, at HCC'en vil
besvare telefax automatisk efter 3 ringninger.

O Velg optag/programm6r.

i l 8

+r0
ff 1-9 Tilkobl automatisk telefaxsvarer og bestem antal ringninger.

+D W Afslut uden at gemme andringer.

Eksempel: 
llkojllrg 

af automatisk telefaxsvarer efter 5 ringninger.

O 85

Bemark, at telefonsvareren har fortrinsret, d.v.s. at hvis telefonsvareren forst besvarer et
opkald efter 5 ringninger, og automatisk telefaxsvarer er sat t i l  3 ringninger, vil telefax
forst blive besvaret efter 5 ringninger. Ndr telefonsvareren er t i lkoblet, vi l antallet af
ringninger for telefonsvarer og faxmaskine altsd vere det samme, mens faxmaskinen vil
svare efter det antal ringninger, som den er sat til, hvis telefonsvareren er frakoblet.

Bemerk dog i denne sammenheng, at nogle faxmaskiner max. venter pi tre ringnin-
ger, far de opgiver at sende, hvorfor HCC faxmaskinen miske ikke vil modtage alle tele-
fax, der er blevet sendt t i l  den, hvis den er sat t i l  mere end tre ringninger.

OVERSIGT OVER SPECIATOPSATNI NGER

Nedenstdende tabel giver en oversigt over specialopsetninger i  HCC'en.

o
o
o
o
oAutomatisk telefaxsvarer.

Frakobl automatisk telefaxsvarer.
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o Beskrivelse Fabriksopsetning

+1 Indsti l l ing af.antal ringninger, for
telefonsvareren besvarer et opkald. 3

+2 Afspilning/indsti l l ing af dato og klokkeslet 1. lan. 1995 00:00

+3 Til- og frakobling af stemmeaktiveret
aflaftning 0 (frakoblet)

+4 Hojttalerstyrke ved indkommende beskeder 7

+5 I ndtalt brugervej ledn ing 7

+6 Programmering af PIN-kode Ingen

+7 Indsti l  l ing af r ingestyrke 7

+g Antal ringninger, for telefaxen besvarer
et ookald 3

+g Til- og frakobling a{ ,Har, hvem der ringer<
funktionen. NB: Virker ikke, hvis autosvar
er  s t i l le t  t i l  6n r ingning.

3 (tilkoblet)
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HCC SYSTEM INFORMATION

Diskettedrev
HCC'en anvender disketter som lager til bl.a. telefonsvarerbeskeder, lokale beskeder og
optagede telefonsamtaler efter princippet >farst t i l  mallefarst maletu.

Telefax vil blive lagret pd disketten. Disketten anvendes desuden ti l  lagring af den ind-
talte brugervejledning, HCC'en afspil ler under betjeningen.

Det er muligt at benytte flere disketter for derved at kunne gemme beskeder, optagede
telefonsamtaler samt evt. telefax. Man kan f.eks veksle mellem flere disketter, hvorpd
der er gemt udgiende beskeder ti l  iorskell ige lejl igheder.

Vigtigt: Fjern aldrig disketten fra diskettedrevet, nir lampen pi siden af
HCC'en lyser - dette kan forirsage permanent skade pi disketten.

Disketteformat
HCC'en benytter almindelige DOS-formaterede 1.44Mbyte disketter, d.v.s. disketteind-
holdet kan ses pd en DOS-baseret PC. Ved hjaelp af en PC kan der oprettes en sikker-
hedskopi af den medfolgende systemdiskette. Der kan ikke anvendes uformaterede
disketter eller disketter med andre formater end I,44Mbyte.

Systemdisketter
For at HCC'en kan anvende en diskette til lagring af telefonsvarerbeskeder, telefonsam-
taler, telefax m.m., skal disketten vere en HCC systemdiskette.

Almindelige disketter konverteres automatisk til systemdisketter, nir der optages beske-
der. Dette sker ogsd, selvom disketten indeholder fi ler, der ikke anvendes af HCC'en.
Systemdisketter identif iceres ved, at volumen lD'et er >HCCSYSTEM(.

Den indtalte brugervejledning, der er t i l  de fleste af HCC'ens funktioner, er kun lagret
pd den medfolgende >HCC System Disku, sd hvis der onskes indtalt brugervejledning
pd andre systemdisketter, skal den medfolgende systemdiskette kopieres ved hjelp af
en PC.

Kopiering af systemdisketter
Anvend nedenstiende procedure for at oprette en kopi af den medfolgende systemdi-
skette:

. Skrivebeskyt systemd isketten.

. Indset systemdisketten i PC'ens diskettedrev.

. Skriv DISKCOPY A: A: i DOS prompten.

. Falg derefter DOS anvisningerne for at kopiere disketten.

Stromsvigt
Telefonsvarerens status, den udgdende telefonsvarerbesked, indkommende og lokale
beskeder, kortnumre samt kortnummerbeskeder er lagret pd disketten og slettes/endres
derfor ikke ved stromsvigt. Dato og klokkeslet slettes kun i tilfelde af stromsvigt og tele-
fonlinieudfald pd samme tid, og kun hvis begge udfald varer over 5 minutter.

I tilfelde af stromsvigt slettes genopkaldsnummeret, og hajttalerstyrken ved hdndfri
samtale vil efter stromsvigt vere sat til 7.

Alle specialopsetninger bibeholdes ved stromsvigt.

Disketten er fyldt
Niir disketten bliver fyldt under indtaling af en besked, eller hvis den allerede er fyldt
ved opkald ti l  HCC'en, hares meddelelsen >disketten er fyldtn. Derefter er der mulig-
hed for at indtaste PIN-koden for at slette beskeder. For at kunne optage nye telefon-
svarerbeskeder er det nodvendigt at slette gamle beskeder pii disketten eller indsette en
anden systemdiskette med fri diskplads.

Rengoring
Rengor HCC'ens glasplade med almindelig husholdningssprit. Andre rengoringsmidler
bsr ikke anvendes, da det kan skade plasticoverfladen pd HCC'en. HCC'en er ikke
vandtet og skal derfor rengores med en hilrdt opvredet, fnugfri klud.

HCC reservedele
Folgende reservedele kan bestilles hos Deres forhandler:

Varenummer: Beskrivelse:

821 s500 Telefonkabel LCP 614.

3421001 Stromforsyn i n e Q3OY AC/ 6,BVAC).

8309800 Montagekit indeholdende vegbeslag og ben ti l  bordmodel.

7009700-R1.0 Denne brugervej ledn ing.

8500.r00 Systemdiskette med indtalt brugervejledning.
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HCC UDVIDELSER

PC-kablet er et serielkabel, der bruges ti l  at sammenkoble HCC'en med PC'en, si det
ikke er nodvendigt at f lytte disketten mellem HCC'en og PC'en. Endvidere er det muligt
at starte opkald direkte fra PC'en. HCC PC-kablet fds i lengderne2 og B meter.
PC-kablet kan kobes serskilt hos Deres forhandler.

Varenr.: 9842000 (B m)
Varenr.: 9B42OO1 (2 m)

PROBLEMTOSNING o
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Symptom Problem Losning

J Symbolet blinker
under samtale og
hoittalerstyrken er lav.

Dirl ig telefonforbindelse Tryk pii volumen symbolet

lngen indtalt bruger-
veiledning.

Brugervejledningen er
frakoblet eller disketten
er ikke en systemdiskette

Ti ls lut  brugervej  ledning
eller indset en systemdiskette.

Indkommende og lokale
beskeder optages ikke.

Disketten er skrivebeskyttet
e l ler  fy ldt .

Fjern skrivebeskyttelsen
eller slet beskeder.

HCC'en afspil ler ikke den
rigtige kortnummerbesked.

Der anvendes en diskette
med andre kortnummer-
beskeder.

Indset disketten med de
korrekte kortnummerbeskeder.

Der hores ekko, eller den
anden part bliver pludselig
sva8.

Ddrlig telefonforbindelse. Tryk pd 5 under samtalen.

Ugedag passer ikke med
dato.

Arstal er forkert
programmeret.

Programm6r det korrekte
iirstal.

Diskettesymbol og o2u
blinker.

Disketten er ikke en
systemdiskette, eller
disketten er odelagt.

Indsat en fejlfr i systemdiskette.

Diskettelampe blinker
hurtigt.

Disketten er fyldt Slet beskeder fra disketten.

uDiskeftefejlo under
optagelse/afspi Ining a{
beskeder.

Disketten er fyldt
e l ler  odelagt .

Slet beskeder fra disketten
e l le r  anvend en  ny
systemd iskette.

Telefonsvareren lagger
roret, inden afspilning af
den udgiiende besked.

HCC'en er t i lkoblet en
lokal central (PABX), der
ikke opfylder telenettets
specifikationer.

Problemet er relateret t i l
den lokale central og
skyldes ikke HCC'en-.

Fax modtages ikke. Senderen venter ikke p5,
at HCC'en svarer.

Inds t i l  t i l fe r re  an ta l
n ngn In8er.

Filoverfarsel : d isketten
er fyldt.

Modtageren har ikke plads
ti l de sendte {i ler.

Send farre fi ler eller ryd
op pA modtagerens diskettte
eller indset en ny diskette.

Fjernbetjening (vha. PIN
codel fungere? ikke.

Tastetrykkene er for korte. L€ngere tastetryk

HCC'en bipper 3 gange
ved atsending/modtae.else
af telefax elle-r f i ler. 

"

Transmissionen er ikke
gennemfort.

Se aktivitetsrapporten vha,
PC for at finde yderligere
information om drsagen.

>Diskette fejl" siges
Senragne gange.

HCC'en kan ikke lese
d isketten.

Afbryd strommen til HCC'en
Vent ca. 5 sek.
Ti ls lut  st rommen igen.

M M M
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TEKN ISKE SPECI FI KATION ER TASTETU ROVERSIGT o
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Dimensioner:

Vagt:

Stromforsyning:

Telefonkabel:

Diskettedrev:

Disketter:

Anvendelse:

Montering:

Temperaturomride:

tuftfugtighed:

225 mm x ,l40 mm x 56 mm , ikke monteret
(uden hindsat).

12BO g uden d isket te.

Ekstern AC/AC adapter 230VAC - 6,BVAC/2000mA

Parallel telefonkabel, godkendt ti l  brug i Danmark'

Standard 3,5" HD diskettedrev.

Standard DOS-formaterede 
.l 
,44Mb disketter.

Indendors i hjemme- og kontormiljoer.

Skrd pi monteringsben.
Vandret pd plan overflade.
Lodret pd veg.

Drift: +5oC - +50"C.

DrifI:B"h - B0% RHD.
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HCC'en opfylder relevante standarder under direktiverne B9/336/EEC (Electromagnetic

compatibil i ty) og911263/EEC (Telecommunications Terminal Equipment). HCC',en er

typegodkendt for t i lslutning ti l  det offentl ige danske telefonnet.
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Centag besked/

Forrige besked NESte besked

t<< Dl

Optag/
programm6r Hoittaler

Specialopsetning styrke

o

Telefonsvarer
til/fra

o

Mikrofon
til/fra
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