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Skeermtelefonen er den hidtil mest avancerede
kombination af en telefon og en dataterminal -
hvor man oven i kebet kan bruge begge
funktioner pa en gang.

Skeermtelefonen er ogsa meget brugervenlig,
selv om den umiddelbart kan se lidt indviklet ud.
Men betjeningen er nem, fordi apparatet hele
tiden selv fortaeller dig, hvilke muligheder der
findes, og hvad du skal gere for at bruge dem.
Apparatet er fadt og programmeret i Canada og
kan derfor kun udtrykke sig pa engelsk, men det
vaenner man sig hurtigt til. ‘

Der er heller ingen egentlige koder, man skal
huske for at bruge apparatet til daglig. Alle
funktioner foregar via trykknapper, og det er
tydeligt afmaerket, hvad hver enkelt skal bruges til.

For at gere det hele lidt nemmere har vi delt
denne vejledning op i emnegrupper - hver med
sin farve.
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LYNKURSUS

Denne side giver dig mulighed for at behandle
opkald til din telefon - uden at du har veeret
igennem hele vejledningen forst. Her er, hvad du
skal gere, hvis apparatet signalerer til dig.

Blinkende lampe ud for linie 1

Du bliver ringet op pa denne linie. Loft roret eller
brug handfri betjening. (Se denne).

Blinkende lampe ud for linie 2

Du bliver ringet op pa denne linie. Tryk pa tasten
ud for linie 2 og laft reret - eller brug handfri

betjening.

Blinkende lampe ud for Services

Du har selv bestilt at blive husket pa et eller
andet. Tast SERVICES og @), og den konkrete
besked kommer frem pa skeermen.

Dato og tid blinker

Der har veeret en stremafbrydelse, og dato og tid
passer ikke mere. Se under "Dato og tid”,
hvordan du indstiller dem igen.

Skaermen slukkes
Dit apparat har ikke veeret brugt i de sidste 5
minutter. Skaermen teendes automatisk igen, sa

snart der sker noget, men du kan ogsa bruge
ON/OFF tasten.

Displayphone
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INSTALLATION
Strem

Seet stremforsyningskablet i stikket i midten

maerket "Power”. Stram de to skruer, sa ,
forbindelsen ikke kan blive |@s. Stromforsyningen

kraever blot en almindelig stikkontakt.

Linier |

De to linieledninger saettes i de to stik til hgjre,
maerket ”Line 1” og "Line 2”. De forbindes til
almindelige telefonstik.

Hvis der kun er en ledning til dit apparat, sa brug
"Line 2”. Den er den eneste, der bade kan tage
samtaler og data-transmission - dog ikke
samtidig.

Telefonreret
Stikket til telefonroret sidder pa venstre side - set
forfra - under roret.

RS-232C port

Forbindelse til en lokal database eller et eksternt
modem.

Parallel port

Forbindelse til printer.

Indstil signaleringsform

Der er to signaleringsformer at vaelge imellem -
Digipulse eller Digitone - alt efter hvilken type
omistillingsanlaeg, der bruges.

Tast SERVICES
Tast 3
Tast 4.

Skeermen viser enten Digipulse eller Digitone.
Tast CHANGE for aendring.

Tast EXIT, nar den korrekte signaleringsform star
pa skeermen.



SKARMEN

Nar der er taendt for skeermen, viser den dato og
tidspunkt, hvis der igvrigt ikke foregar noget |
apparatet. Den slukker af sig selv efter 5 minutter.
Du kan taende for den ved at taste ON/OFF, men
det er igvrigt ikke nedvendigt. Skeermen teendes
automatisk, hvis du bliver ringet op, eller hvis du
selv bruger apparatet.

Umiddelbart under skaermen sidder 5 funktions-
taster, som ikke er maerket. De skifter funktion
efter den gjeblikkelige situation. Hvad den enkelte
tast skal bruges til, vil altid veeretydeligt afmeerket
pa skeermen lige over tasten. Hvis der ikke er
tekst over en af tasterne, vil den heller ikke

reagere.

(NB: Brug altid kun fingrene til tasterne - ingen
spidse genstande).
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Til venstre er der et almindeligt Eelefon-tastatur -
hvoraf nogle af tallene dog ogsa fungerer som
kommandokoder.

Tastaturet til hejre er kommandotaster, der ogsa
bruges i forbindelse med funktionstasterne under
skeermen.

SCREEN. Hvis du bruger telefondelen under en
datatransmission, vil skeermbilledet skifte. Et tryk
pa denne tast vil fa databilledet frem igen.

REDIAL. Automatisk genopkald af det sidst kaldte
bynummer.

DELETE. Slettetast.

ENTER. Bruges ved indlaegning af pauser nar
apparatet bruges under et omstillingsanlaeg.

SERVICES. Viser de mulige funktioner pa
skeermen.

nummerkoder

HANDS FREE (mute). Bruges ved handfri
betjening. Hvis den tastes igen, lukkes for
mikrofonen.

RELEASE. Afbrydelse af samtale
ON/OFF. Teender og slukker for skaermen.

LINE 2. Adgang til linie 2 for samtale eller data-
transmission.

LINE 1. Adgang til linie 1 for samtale.
HOLD. Parkering af samtale.
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Dette tastatur, der ligger i en skuffe under
apparatet, er et normalt skrivemaskinetastatur, der

bruges under programmering af apparatet og til

datakommunikation. )
Enkelte af tasterne bruges ogsa som kommando-
taster i forbindelse med en evt. printer. (Se under

denne).

Tastaturet er engelsk, men det kan ogsa klare de
specielle danske bogstaver. Geor sadan:

Bogstav Tast samtidig
/E AUX SHIFT 9

2e AUX SHIFT _
% AUX SHIFT 4
o AUX SHIFT 6
A AUX SHIFT 0
3 AUX SHIFT =




LYS OGLYD

Skaermen

Skaermens lysstyrke er indstillet fra producenten,
men derfor behaver den selvfelgelig ikke at
passe preecist til dig. Der sidder en knap bag pa
skaermens hus, som du kan indstille lyset pa -
med fingrene, med en skruetraekker eller med en

lille mant.

Hejttaleren

Indstillingen af hgijttalerstyrken sker med en
skydeknap, der sidder i venstre side af apparatet
lige over telefonrgret.

Keytone

Nar du trykker pa en af funktionstasterne, far du
en kontroltone. Styrken kan indstilles - eller du
kan lukke helt for den. Kontrolknappen sidder
bag pa apparatet og er maerket "Keytone”.

Tonesignal

Du far et tonesignal, nar du bliver ringet op.
Styrken af dette kan ogsa indstilles. Knappen
sidder bag pa apparatet og er meerket "Alert
volume”.



SLET HUKOMMELSEN

Inden du begynder at bruge Skeermtelefonens
hukommelse, skal du sikre dig, at den er tom. I?u
kan ogsa fa brug for den samme fremgangsmade,
hvis dit apparat f.eks. har veeret til service.

Hukommelsen kan ogsa blive edelagt under et
stramsvigt, men det er nu lidt usandsynligt, idet
der er indbygget omkring 3 dages batterireserve |
apparatet.

GOR SADAN:

Tast SERVICES
Tast O
(skaermen viser PASSWORD)
Tast 7 8
(Skeermen skal vise: TESTING RAM
RAM PASSED TO: B7FFH
NEXT LOCATION
TEST VALUE =00
VALUE READ = FF)

Tast SERVICES

B MAY. 31 &M 1222 .88

BAM P&SSED TO: B7FFH

MEXT LOCATION
TEST VALUE = DO
VALUE READ = FF

Displayphane

Hvis skaermen ikke viser et billede som ovenfor,
kan du preve at gentage proceduren. Hvis det
ikke virker, har du brug for en servicetekniker.
Ring til 00 48.



HANDFRI BETJENING
Hvis du bliver ringet op i
Du behaver ikke at lgfte reret, nar du bliver ringet

op. Apparatet gar automatisk over i handfri
betjening og Ie?mpen ud for HANDS FREE lyser.

Loft reret, hvis du vil tale privat

Tryk pa HANDS FREE (mute), hvis du vil tale
privat med andre i lokalet, _uden at den anden
part i telefonen kan haere dig.

Tryk pa den samme tast, nar du vil have abnet
mikrofonen igen.

Hvis du ringer op

Du behgver ikke lgfte roret for at ringe op. Tryk pa
en fri linietast og tast nummeret ind. Ellers gaelder
de samme betingelser som ovenfor. (Se ogsa
under "Opkald”, hvilke andre mader du kan ringe

op pPa).




DATO OG TID

Dit apparat har et indbygget ur, der altid viser
dato og tid, nar der er teendt for skaermen.
Nojagtigheden er omkring &=1 minut om
maneden, s& du vil sjeeldent have brug for at
indstille uret.

Hvis der er noget galt - f.eks. efter en laengere
stremafbrydelse - vil dato og tid begynde at
blinke som tegn pa, at de ikke lsengere er
korrekte.

GOR SADAN:

Tast SERVICES

Tast 3

Tast 1

Brug tastatur 2 til at indskrive rettelserne.
Tast EXIT

Tast SERVICES

MAY. 31 AM (1284 88

BHTE & TINE CHANGE --

Displayphone

TAB flytter fra et felt til det naeste.
LEFT/RIGHT flytter 1 karakter ad gangen.
ERASE sletter 1 karakter.



OPKALD

Der er flere mader, du kan ringe op pa med en
Skaermtelefon.

Manuelt

Loft roret
Tryk pa en af linietasterne.
Tast nummeret (Vises pa skaermen).

Handfrit
Tryk pa en af linietasterne.
Tast nummeret. (Vises pa skeermen).

Predial

Denne funktion ger det muligt for dig at _
kontrollere nummeret pa skaermen, for det bliver
sendt.

Tast nummeret.

(Ved fejl: CLEAR fjerner hele nummeret.
DELETE sletter et tal ad gangen).

Tryk pa en linietast.

Nummeret sendes automatisk.

Nummersending

Se naermere under "Nummersending” pa naeste
side.

Redial

Hvis du vi prave det sidst kaldte bynummer igen,
kan du ngjes med at bruge to taster:

Tast REDIAL
Tryk pa en linietast.

(Nummeret kommer frem péa skaermen, nar du
har trykket pa REDIAL).



NUMMERSENDING

Du kan programmere op til 81 telefonnumre ind i
apparatets nummersender - fordelt under 9
kategorier. (Se nsermere pa naeste side, hvordan
du programmerer).

Du behgver ikke at Igfte reret for at bruge |
nummersending. Apparatet gar automatisk over |
handfri betjening, nar du begynder at taste
koden.

GOR SADAN:

Tast DIRECTORY

(9 kategorier kommer frem)

Tast det rigtige tal mellem 1-9

(Den valgte kategori kommmer frem).

Tast nummerkode.

(Navn og nummer kommer pa skeermen).
Tryk pa en linietast.

(Nummeret sendes automatisk).




PROGRAMMERING
AF NUMMERSENDER

Du har mulighed for at programmere 9
telefonnumre under hver af de 9 kategorier, der

findes - og som du selv skal give en titel.

GOR SADAN:

Tast DIRECTORY

Tast CHANGE

Tast kategori 1-9

Tast MODIFY . '
Brug tastatur 2 til at indskrive kategoriens titel
Tast EXIT

(Der er en liste over de taster, du skal bruge
under indskrivningen nederst pa denne side).

Indkodning af numre

Tast DIRECTORY

Tast kategori nr. 1-9

Tast CHANGE

Tast ADD

Brug tastatur 2 til at indskrive nummer og navn.
Tast EXIT

Hvis du indkoder et datakald, skal du efter
indskrivning af nummer og navn taste D pa
tastatur 2.

(Skaermen viser DATA)

Tast EXIT

Indstil terminalprofilen efter proceduren under
"Protokol og profil”

Tast EXIT

Se ogsa "Ekstern database/aut” for indprogram-
mering af adgangskoder.

Kommandoer

EXIT afslutter programmeringen.

ERASE sletter alt til hajre for cursoren.

TAB flytter cursoren til begyndelsen af et felt.
LEFT/RIGHT flytter cursoren 1 karakter.

ENTER bruges, hvor det er neadvendigt at saette
en pause ind i nummeret af hensyn til
omstillingsanlaeg. Viser sig som et +.



PARKERING

Skaermtelefonen giver dig to muligheder at veelge
imellem, hvis du vil parkere en samtale:

GOR SADAN:
Manuelt:

Tast HOLD under en samtale

Lampen blinker ud for den linie, hvor du har
parkeret samtalen. Brug den anden linietast - hvis
den er ledig - til evt. at fare en anden samtale
imens.

Du far den forste samtale tilbage ved at bruge
tasten til den linie, hvor den er parkeret.

Automatisk:

Tryk pa den anden linietast under en samtale. Din
samtale blever automatisk parkeret og lampen
blinker ud for den linie, hvor den er parkeret.

Du kan fare en samtale pa den anden linie imens
- 0g du kan skifte mellem de to samtaler ved at
bruge de respektive linietaster.
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SAMTALEREGISTRERING
Skesermtelefonen giver dig mulighed forat
registrere lasengden af dine samtaler bade pa linie
10g 2 - hver for sig.

Du behgver ikke selv foretage dig noget. Nar du
har kaldt et nummer - et lokal- eller et bynummer

- gar timeren automatisk i gang ca. 8 sekunder
efter at du har indtastet det sidste tal i nummeret.

Registreringen af din sidste samtale bliver
stdende pa skeermen 30 sekunder efter, at du har

lagt reret pa.

Du kan nulstille timeren narsomhelst ved at trykke
pa funktionstasten TIMER. (Hvis du har parkeret
en samtale, vil det kun vaere den nuvaerende
samtale, der bliver nulstillet).



HUSKE-SERVICE

Denne funktion er egentlig en made at sende en
meddelelse til dig selv pa et bestemt tidspunkt -
f.eks. hvis du skal huskes pa et made eller
lignende.

Du kan skrive en meddelelse ind pa skaermen,
eller du kan ngjes med at fa en husketone - eller
et blinksignal - pa det tidspunkt, du har valgt.

GOR SADAN:

Tast SERVICES

Tast 1

Tast CHANGE

Tast ADD

Skriv din meddelelse ind pa tastatur 2

Tast TAB

Tast d eller t (Blinksignal eller tone)

Tast EXIT

(Skeermen viser REMAINDER EXPIRY TIME)
Skriv maned, dag, time, minut og sekund ind.
Tast EXIT for programmering af meddelelsen..

Nar du far husketone eller blink

Pa det bestilte tidspunkt blinker lampen ved siden
af SERVICES, og du far maske en husketone.

Tast SERVICES

Tast 1

(Din meddelelse kommer pa skaermen)
Tast EXIT

Sletning

Tast SERVICES

Tast 1

Tast CHANGE

(De udlgbne meddelelser blinker pa skeermen)
Tast CLEAN

Tast EXIT

(Hvis du fortryder en meddelelse, inden denoer
blevet aktiv, kan du slette den pa samme made
som ovenfor. Du skal blot taste DELETE i stedet
for CLEAN).



PROTOKOL OG PROFIL

Inden du foretager et opkald til en database, skal
du have indstillet Skeermtelefonen til basens
seerlige betingelser. Det vil sige, at du skal veelge
den korrekte protokol og indstille terminalprofilen.
Det kan du gere ud fra oplysninger, som du |
forvejen har faet om databasen. Du kan
selvfglgelig ogsa prove dig frem, men det kan

tage tid.

GOR SADAN:

Tast SERVICES
Tast 3

- Tast 2
(Skaermen viser MANUAL DATA CALL PROFILE)

Protokol: A = ANSI
| =I1BM
V =VDTA

Width: Skasermbredden kan indstilles til 40 eller
80 karakterer. Tast 4 eller 8.

Mode: Tast P for Page eller S for Scroll.

Duplex: Tast F for fuld duplex eller H for halv
duplex.

Parity: = Ulige paritet
E = Lige paritet
M = Altid paritet 1

Baud: Tast v for skift mellem 300 og 1200 bits
pr. sek.

Tast EXIT, nar du har udfyldt de
nadvendige felter.

Kommandoer

EXIT afslutter programmeringen.

ERASE sletter det felt, hvor cursoren star.
TAB flytter cursoren et felt frem.
RIGHT/LEFT flytter cursoren 1 karakter.

Hvis du bruger nummersenderen til data-
opkaldet, skal du gere som angivet under
"Nummersending”, idet det forudseettes, at du i
forvejen har indprogrammeret den terminalprofil
og eventuelt de adgangskoder, der passer til
databasen. Se under "Programmering af
nummersender”.



LOKAL DATABASE

Din Skeermtelefon kan forbindes direkte til en
lokal database via stikket bag pa apparatet,
Maerket "RS-232 C port™

GOR SADAN:

Abning af RS-232 C porten

Tast SERVICES

Tast 2

Tast BAUD til tallet er korrekt *)

Tast ON/OFF (Skeermen skal vise ON)
Tast FLOW (Skaermen skal vise ON)

Tast EXIT

(Se under ”Protokol og profil” for indstilling)
Tast EXIT efter indstilling

Tast SCREEN

MAY. T1 AM X 0D 5@

S23I2 DATA PORT: o

& OFF

BAUD R&TES

Lukning af RS-232 C porten

188t SERVICES

Tast 2

Tast ON/OFF (Sksermen skal vise OFF)
Tast FLOW (Skaermen skal vise OFF)
Tast EXIT

(NB: Du kan bruge telefonen normalt pa linie 1.
Hvis du gor det, vil datatransmissionen forsvinde
fra skaermen. Tast SCREEN for at fa den tilbage).

*) BAUD kan indstilles til 75, 150, 300, 600, 1200,
2400, 4800 og 9600 bits per. sek.



EKSTERN DATABASE/MAN

Du kan komme i forbindelse med en ekstern
database pa flere mader, savel ved manuelt som
ved halvautomatisk opkald. (Se om halv-
automatiske opkald pa neeste side).

Forbindelserne skal - afhaengig af den eksterne
database - ske via de indbyggede 300 eller 75/
1200 bits/sek modemer eller via et udvendigt
modem til hgjere transmissionshastigheder, der
tilsluttes RS-232 C porten.

Gor sadan med de indbyggede
modemer

(Se indstilling af terminalprofil under "Protokol og
profil”)

Tast nummer til databasen

Tast DATA

(Skeermen viser DATA CALL - TO DIAL

SELELCT LINE 2) '

Tryk pa linietast 2

Ved svarsignal - fortsaet log-on ved at taste
adgangskoder.

LOG-OFF: Normalt afbrydes forbindelsen
automatisk af databasen. Hvis det skal gar
hurtigere, kan du efter log-off bruge linietast 2 og
derefter RELEASE.

Ger sadan med tilsluttet udvendigt
modem

RS-232 C porten abnes som angivet under
”Lokal database” og terminalprofilen indstilles
Tast nummer til databasen

(Skaermen viser PREDIAL MODE: VOICE CALL.
10 DIAL SELECT A FREE LINE)

Tryk pa linietast 2

Ved svarsignal - tilkobles udvendigt modem
(Se dettes betjeningsvejledning)

Tast SCREEN

LOG-OFF: Normalt afbrydes .forbindelseno
automatisk af databasen. Hvis det skal ga
hurtigere, kan du frakoble pa det udvendige
modem.

(NB: Du kan bruge telefonen normait pa linie 1.

Hvis du gor det, vil datatransmissionen forsvinde
fra skaermen. Tast SCREEN for at fa den tilbage).
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EKSTERN DATABASE/AUT

Du har mulighed for at bruge nummprsenderen
til foruden databasens nummer ogsa at '
iIndeholde dine log-on-koder og terminalprofiler.

Ger sadan
- nar de indbyggede modemer benyttes

PROGRAMMERING

Kald databasen

Ved forbindelse tast LEARN

Tast adgangskoder

Tast EXIT til afslutning af programmeringen

Hvis du under log-on-proceduren gnsker, at visse
dele af adgangskoden ikke skal programmeres |
nummersenderen:

Tast MANUAL

Tast privat kode

Tast RETURN pa tastatur 2 for fortsat
programmering

Tast EXIT til afslutning af programmeringen.

OPKALD

Kald databasen via nummersenderen
Ved forbindelse tast AUTOTX

Tast SEND, nar databasen forlanger
adgangskoder.

Hvis du har adgangskoder, som ikke - eller kun
delvis - er indprogrammeret i nummersenderen,
forlanger databasen din private adgangskode

Tast privat kode

Tryk RETURN pa tastatur 2

Tryk SEND, hvis der er indprogrammeret
yderligere adgangskoder.

Nar det tilsluttede udvendige modem benyttes, er
proceduren som beskrevet under "Ekstern
database/man”. Dog kan telefonnummer og navn
vaere programmeret i nummersenderen.

(NB. Du kan bruge telefonen normalt pa linie 1.
Hvis du ger det, vil datatransmissionen forsvinde
fra skeermen. Tast SCREEN for at fa den tilbage).




PRINTER

Det er muligt at forbinde din Skeermtelefon med

en printer via det stik bag pa apparatet, der er
Meerket ”"Parallel port”. Printeren kan bruges bade

| forbindelse med interne og eksterne databaser.

Printeren kan ogsé bruges til at tage kopier af
Indholdet i nummersender og huske-service.

Printeren styres fra apparatet pa tastatur 2.

GOR SADAN:

Printning af skaermbillede
Tast AUX SHIFT og hold den nede, mens du
taster 1.

Stop print: Tast AUX SHIFT og hold den nede,
mens du taster 3.

Database/lsbende printning
Tast AUX SHIFT og hold den nede, mens du
taster 2.

Stop print: Tast AUX SHIFT og hold den nede,
mens du taster 3.
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