Brugervejledning

Kirk F73 og FT73

Da den originale vejledning ikke kan fremskaffes, er denne vejledning forfattet med bag-
grund i tekst i den tekniske hadndbog for telefonmontgrer ved KTAS. I vejledningen er kun
medtaget tekst, der er relevant for slutbrugeren (abonnenten).

Teleselskaberne er uden ansvar for denne vejledning.

I vejledning er ogsd medtaget vejledningen for specialudgaven med automatisk svarfunk-
tion, der blev udleveret til bevaegelseshaemmede abonnenter af KTAS Handicaptjeneste.
Der findes naeppe flere af disse apparater, da de blev indleveret til KTAS Handicaptjene-
ste ndr en abonnent opsagde sit abonnement.

Disse apparater vil i bunden vaere maerket:

SPECIELT APPARAT
TILHORER
DRIFTLABORATORIET, TD



F73, hdndfri, leveres med enten tonetastatur eller nummerskive (16 Hz) begge
typer med hdndfri (hgjttalende) funktion, d.v.s., at samtale kan fgres med
mikrotelefonen pdlagt.

For at hindre hyletone fra apparatet (akustisk tilbagekobling) leveres F73,
hdndfri, altid med tangent.

Nederst i apparatets venstre side er anbragt en volumenkontrol for regule-
ring af lydstyrken i hgjttaleren.

Vippeomskifteren benyttes til den hdndfri funktion, d.v.s. til- og frakob-
ling af den indbyggede mikrofon. Ndr den hdndfri funktion er tilkoblet,
blinker indikatorlampen. Den indbyggede mikrofon og indikatorlampen er begge
anbragt foran pd apparatet.

Apparatet er altid forsynet med trykknap med funktionen "rgdt R".

Hgjttaleren, der ogsd fungerer som lydgiver for toneringeren, er placeret
under nogle huller mellem gaffeltappene.

F73, héndfri, er udstyret med toneringer. To omskiftere, der er monteret i
bunden af apparatet, kan indstille toneringeren inden for 4 lydkombinatio-
ner. Toneringeren kan eventuelt afbrydes af montgren.

Brochurer: "Sadan bruger De Deres nye hgjttalertelefon", tryksagsnr.:
19924400.



(fortsat)
Anvendelse

Apparatmodstanden i F73, hdndfri, er 350 ohm som almindelig telefon og 600
ohm som hdndfri telefon.

F73, hdndfri, kan anvendes i forbindelse med almindelig telefon.
F73, handfri, med nummerskive, kan ogsd anvendes i forbindelse med re ladob-
beltomstilling. F73, hdndfri, med tonetastatur, kan anvendes i forbindelse

med elektronisk dobbeltomstilling, gaffelknapperne benyttes til tilbagekald.

Ved anvendelse i forbindelse med relm-elektronisk dobbeltomstilling andres
toneringerkredslgbet.

Omstillingsborde

F73, hdndfri, med nummerskive, kan pd grund af apparatets modstand ikke
anvendes i forbindelse med nggle- og snoromstillingsborde.

PABC'er

F73, hdndfri, kan muligvis anvendes som ekstraapparat i forbindelse med.48 1\
PABC'er. F73, hdndfri, med tonetastatur, kan dog kun anvendes, sifremt den
pdgerldende PABC er indrettet for brug af tonetastatur. Kraves funktionen
hvid R-tast, kan der kun anvendes nummerskiveapparat.

Specielle forhold

sdfremt funktionen rgd R-tast ikke kan fungere, kontrolleres det, at linien
er "ret igennem", d.v.s. + pd L2 og - pd L1.

P& grund af apparatets meget fglsomme mikrofon, bgr den h&ndfri funktion
kun benyttes i rolige og lyddmmpede lokaler.

Den hdndfri funktion er talestyret, hvilket betyder, at det er den kraftig-
ste stemme, der styrer taleretningen.

nAnAAa 1 - rr



Betjening

1. Vippeomskifter for til- og frakobling af den indbyggede mikrofon
(hdndfri funktion)

2. Indikatorlampe, der blinker, ndr den hdndfri funktion er tilkoblet
3. Mikrofon

4. Volumenkontrol for regulering af hgjttaler

5. Hgjttaler

6. R-tast

7. Tangent

8. Omskifter for toneringer (4 lydkombinationer: 2 kraftige og 2 svage)
Som almindeligt telefonapparat

Apparatet betjenes ved hj=lp af mikrotelefon og tastatur/nummerskive pa&
normal vis.

Som hindfrit telefonapparat
Den hdndfri funktion tilkobles ved at nedtrykke vippeomskifteren (1). Den

rgde indikatorlampe (2) blinker i forbindelse med den h&ndfri funktion.
Styrken i hgjttaleren kan reguleres pd volumenkontrollen (4).



Kirk F73 og FT73
Med automatisk svarfunktion

Til bevaegelseshaammede abonnenter
KTAS Handicaptjeneste



F73, hadndfri, med automatisk svarfunktion, anvendes til brug for handicappe-
de, der er sd bevegelseshzmmede, at de er afskdret fra at benytte telefonen
ved hj=lp af andre hj=zlpemidler.

F73, handfri, med automatisk svarfunktion ligner i det ydre F73, handfri,
men har udover almindelig og hdndfri funktion (den hdndfri funktion, dog med
en lidt anden betjening) ogsd automatisk svarfunktion, hvilket betyder, at
apparatet automatisk "lgfter af" ved tilringning og "legger pi", nir samta-
len nedbrydes (A-abonnenten lagger pd). Denne funktion kramver, at der pa
centralen etableres strgmvending.

F73, hdndfri, er forsynet med R-tast med funktion "rgdt R". P& F73, handfri,
med automatisk svarfunktion, benyttes denne tast i forbindelse med opkald,
ndr den automatiske svarfunktion er tilkoblet.

(I s=rlige tilfazlde opnds forbindelse ved hj=lp af en kort aflgftning af
mikrotelefonen, og her vil R-tasten fungere som normalt "rgdt R". Apparater
med denne sarlige funktion vil blive sggt afskaffet).

Ved tilringning, hvor den automatiske svarfunktion er tilkoblet, ringer
apparatet kun &n gang. Signalet, der varer i ca.5 sekunder, er meget kraf-
tigt og kan ikke reguleres.

Anvendelse

Apparatmodstanden i F73, handfri, med automatisk svarfunktion, er 600 ohm.

F73, handfri, med automatisk svarfunktion kan kun anvendes i almindelige
abonnentinstallationer.

Specielle forhold
For at den automatiske svarfunktion kan fungere, kraves strgmvending.
Nir den automatiske svarfunktion er tilkoblet, wvil samtaletakseringen fort-

sette, hvis forbindelsen ikke nedbrydes (forkert p&Lagning fra abonnent med
almindeligt telefonapparat).



Betjening

1. Vippeomskifter for til- og frakobling af automatisk svarfunktion

2. Indikatorlampe, der blinker under samtale, ndr den automatiske svarfunk-
tion er tilkoblet

3. Mikrofon
4. Volumenkontrol for regulering af hgjttaler
5. Hgjttaler

6. Opkaldstast, der benyttes ved opkald, niar den automatiske svarfunktion
er tilkoblet

7. Tangent

8. Omskifter for toneringer (toneringeren har 4 lydkombinationer: 2 krafti-
ge og 2 svage. Tilringningssignalet, der hgres, nidr apparatet stdr i
stilling "automatisk svarfunktion", kan ikke reguleres).

Som almindeligt telefonapparat

Apparatet betjenes ved hj=lp af mikrotelefon og nummerskive/tastatur pa
normal vis.

Hgjttaleren kan ikke tilsluttes, ndr mikrotelefonen benyttes, men ved at
nedtrykke vippeomskifteren (1) og derpd legge mikrotelefonen pd, kan appa-
ratet benyttes som hdndfrit apparat. Nir vippeomskifteren nedtrykkes, og
mikrotelefonen er lagt pd, blinker indikatorlampen (2). Styrken i hgjttale-
ren kan reguleres pd volumenkontrollen (4).

Med automatisk svarfunktion

L)

Vippeomskifteren (1) skal std siledes, at den rgde prik er synlig.




Tilringning

Ved tilringning ringer apparatet én gang, og indikatorlampen (2) begynder
at blinke. Ringningen varer i ca.5 sekunder og er meget kraftig. Herefter
"lgfter" apparatet automatisk af. Styrken i hgjttaleren kan reguleres pa
volumenkontrollen (4).

Ndr forbindelsen bliver afbrudt (A-abonnent l=gger pd), er apparatet parat
til nyt opkald eller ny tilringning.

Opringning

Opkaldstasten (6) nedtrykkes kortvarigt, hvorved indikatorlampen (2) begyn-
der at blinke. Herefter hgres et kortvarigt opkaldssignal (ca.5 sekunder).
Nir opkaldssignalet ophgrer, hgres klartonen, hvorefter opkald foretages
ved hjelp af nummerskive/tastatur. Styrken i hgjttaleren kan reguleres pd
volumenkontrollen (4).

Nir samtalen er slut, trykkes vippeomskifteren (1) kortvarigt til hgjre og
derefter tilbage igen, hvorefter apparatet er parat til ny op- eller til-
ringning.

Som hdndfrit apparat

Tilringning

Ved tilringning tilkobles mikrofon og hgjttaler ved at nedtrykke vippeom-
skifteren (1), sd den stdr i stilling "automatisk svarfunktion”. Herved
begynder indikatorlampen (2) at blinke. Hgjttaleren kan reguleres pad volu-
menkontrollen (4).

Opringning

Vippeomskifteren (1) nedtrykkes, sd den stdr i stilling "automatisk svar-

funktion". Derefter foretages opringning som beskrevet under "Med automa-
tisk svarfunktion - Opringning".



