Lady

BORD ELLER VAGTELEFON

En kvalitetstelefon med gentagekald

—

BETJENINGSVEJLEDNING

Opkald

Aflgft handsattet
Her klartone

Tast telefonnummer

Gentagekald

Efter en ny klartone kan det sidste
tastede telefonnummer gentages
blot ved at taste ().

VIGTIGT! Der skal vaere palagt
(afbryder trykket ind) i mindst
2 sekunder for gentagekald kan
foretages.

Taster
Tasterne @ og @ anvendes ikke.

Héndsattet kan placeres pa 2 mader:

N

Pélagt Ikke palagt
(venteposition)

U
Placering af telefonen
Telefonen kan, efter gnske, placeres
pa bord, eller vaeg.

Montering af ledning/ophang,
se bagsiden.
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Da skabelonen er indskannet, kan det ikke garanteres, at den er malfast.

A

SKABELON FOR OPHZANGNING
AF TELEFON PA VAG

1. Skabelonen placeres pa det sted, De
onsker telefonen skal hange.

2. En nél stikkes ind i hullet A.

3. Punkterne for montering af 2 stk. skruer
maerkes op i hullerne B.

4. Skruernes indskruningsdybde skal vaere
ca. 7 mm fra vag til skruehoved.
Telefonen trykkes ganske let fast
pa skruerne.

Hanger telefonen ikke lige, kan den
rettes op, ved at skrue skruerne ind
eller ud.

Ledningen til telefonen monteres
som vist herunder:

Vag

PRT | kias |Per | sk

KAMPER BOGTRYK/OFFSET, HORSENS JT KAT NR. 2062-166

Da skabelonen er indskannet, kan det ikke garanteres, at den er mélfast.



