Kirk Lotus 1500 0300 edl

Tillykke med
Deres nye KIRK
LOTUS W

KIRK LOTUS W er veegtelefon-
en, som har brudt med de
gaengse normer for savel tek-
nik som design.

Denne betjeningsvejledning vil
hurtigt seette Dem ind i tele-
fonens forskellige funktioner.
Ved samtidig at afprgve funkti-
onerne i praksis, far De hurtigt
det fulde udbytte af apparatet.

Rigtig god forngjelse!
KIRK scantel A/S

Beskrivelse
Beskrivelse
Beskrivning
Kuvaus
Hgjttaler
Hayttaler
Hogtalare
Kaiutin
Mikrofon
Mikrofon
Mikrofon

Mikrofoni

Toneringer

Toneinnstilling
Ringer med signal

Aanisoitto
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Gratulerer med
din nye KIRK
LOTUS W

KIRK LOTUS W er veggtelefon-
en som har brutt med alle nor-
mer for savel teknikk som
design.

Denne brukerveiledningen vil
raskt sette deg inn i telefon-
ens ulike funksjoner. Ved a
utprgve funksjonene i praksis
samtidig, far du hurtig fullt
utbytte av apparatet.

God forngyelse!
KIRK scantel A/S
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Gratulerar till Er
nya KIRK LOTUS
w

KIRK LOTUS W ar vaggtelefon-
en, som har brutit med de
gangse normerna for saval tek-
nik som design.

Denna betjaningsvagledning
ska satta Er snabbt in i tele-
fonens olika funktioner. Vid
samtidigt att prova funktio-
nerna i praktiken, far Ni
snabbt den fulla vinsten av
apparaten.

Riktigt mycket ndje!
KIRK scantel A/S

Afbryder
Afbryter
Strombrytare
Katkaisija

Kald
Anrop

Soitto

R-omstil
R-omstilling
R-omkopplare
R-vaihde

Volumen
Volum
Volymen
Volyymi

Uppringning

EN

Onneksi olkoon
uudelle KIRK
LOTUS W puheli-

mellenne

KIRK LOTUS W on seinapuhe-
lin, joka on rikkonut tavalliset
normit mita tulee seka tekniik-
kaan etta muotoiluun.

Tama kayttdohje perehdyttaa
Teidat nopeasti puhelimen eri
toimintoihin. Koska samalla
voitte kokeilla toiminnat kaytan-
ndssa, saatte nopeasti laittees-
ta tayden hyodyn.

Pitakaa hauskaa!
KIRK scantel A/S

Primeere taster
Primeere taster
Primara knappar
Ensisijaiset painonapit

Programmering
Programmering
Programmering
Ohjelmointi

Gentagekald
Gjentatt anrop
Ateruppringning
Toistosoitto
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Specialtaster

<>
Til indkodning af telefonnum-
mer i hukommelsen.

%.
Opkald med telefonnummer fra
hukommelsen.

O

Gentagelse af det sidste
manuelt indtastede telefon-
nummer.

R

Omstilling til andet lokalnum-
mer eller specielfunktioner pa
telefonnettet.

Betjening af KIRK
LOTUS W
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Hukommelse

KIRK LOTUS W har hukommel-
se til at gemme 10 telefon-
numre samt gentagekald. Tele-
fonen vil huske de indkodede
numre, sa leenge den er tilslut-
tet telefonnettet.

Hvis telefonstikket tages ud,
f.eks. for at flytte telefonen,
gemmes de indkodede telefon-
numre i 5 minutter. Dette for-
udseetter dog, at telefonen for-
inden har veeret tilsluttet i
minimum 30 minutter.

Indkodning af telefonnum-
mer i hukommelsen

—p—

Placering af
nummerlabel

Indstilling af
ringetone

Med ringetoneomskifteren kan
De veelge mellem 3 forskellige
styrker af toneringeren

Form nummerlabel og skyd den
ned bag apparatet som vist pa
tegningen.

1. Afbrudt (venstre position)
2. Svagt (midter position)
3. Kraftigt (hgjre position)

Se ogsa figuren med beskrivel- 1. Laft rgret
se af tasterne. 2. Tast <>
. . 3. Tast —>e
Almindeligt opkald 4. Tast kodenummer (0-9)
1. Lgft rgret 5. Tast nummeret, som
2. Afvent klartone skal gemmes
3. Tast det gnskede telefon- 6. Tast &
nummer 7. Leeg raret pa
Gentagekald Opkald fra hukommelsen
1. Laft raret 1. Loft roret
2. Afvent klartone 2. Afvent klartone
3. Tast O® 3. Tast —>e

4. Tast kodenummer (0-9)

Udskiftning af indkodede
telefonnumre

Et telefonnummer i hukommel-
sen udskiftes ved blot at kode
en nyt nummer oveni. Det er
ogsa muligt at indkode telefon-
numre under samtale. Det
gares som beskrevet ovenfor.

Venteposition
Raret kan i venteposition pla-
ceres oven pa veegdelen.

Mikrofonafbryder
Mikrofonen kan midlertidigt
afbrydes, s& den, De er | for-
bindelse med, ikke kan hgre
Dem eller Deres omgivelser.
Dette kan ggres uden at for-
bindelsen afbrydes.

Ved afbrydelse af mikrofonen
tastes <» og ved tilslutning
af mikrofonen igen tastes
- endnu engang.
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Spesialtaster

<>
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For a kode inn telefonnumre i

minnet.

—e

Oppringning ved hjelp av tele-
fonnummer lagret i minnet.

S

Gjentakelse av siste manuelt
tastede telefonnummer.

Forandre til et annet lokalnum-
mer eller til spesielle funksjo-

ner pa telefonnettet.

Slik bruker du
KIRK LOTUS W

Se ogsa figuren med beskrivel-

se av tastene.

Vanlig oppringning

1. Loft av rgret

nummer

2. Vent p4 summetone
3. Tast inn gnsket telefon -
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Minne

KIRK LOTUS W har nok minne
til & lagre 10 telefonnumre i
tillegg til gjentatt anrop. Tele-
fonen vil huske de innkodete
numrene sa lenge den er til-
sluttet telefonnettet.

Hvis stikkontakten tas ut,
f.eks. for a flytte telefonen,
lagres de kodete telefonnum-
rene i 5 minutter. Dette forut-
setter imidlertid at telefonen i
forkant har veert tilkoblet i
minimum 30 minutter.

Kode inn telefonnummer i
minnet

—p—

Innstilling av
ringetone

Med innstillingstasten for rin-
getoner kan du velge mellom 3
forskjellige styrker pa ringeto-
nen.

1. Avbrutt (venstrestilt)
2. Svakt (midtstilt)
3. Kraftig (hgyrestilt)

1. Lgft av rgret

2. Tast

3. Tast —e

4. Tast kodenummer (0-9)

5. Tast nummeret, som
skal lagres

. Tast &

7. Legg pa rgre

(&)

Gjentatt anrop

Oppringning fra minnet

1. Lagft av rgret

3. Tast O@®

2. Vent pa summetone

1. Lgft av rgret

2. Vent pa summeton

3. Tast —e

4. Tast kodenummer (0-9)

Utskifting av telefonnumre
som er kodet inn
Telefonnumre i minnet skiftes
enkelt ut ved & kode inn et
nytt nummer over det gamle.
Det er ogsa mulig & kode inn
telefonnumre under en samta-
le. Det gjgres slik som det er
beskrevet ovenfor.

Vent-tast

Mikrofonen kan midlertidig
stenges av slik at den du
snakker med ikke kan hgre
deg eller omgjvelsene rundt
deg. Dette kan gjgres uten at
forbindelsen brytes.

Hvis du vil stenge for mikrofon-
en taster du < , og nar du
vil koble den til igjen taster du
—<> en gang til.

—

Plassering av nhum-
mermerkelappen

Form nummermerkelappen og
skyv den ned bak apparatet
som vist pa tegningen.

Ventestilling

| ventestilling kan rgret plasse-
res pa den delen av telefonen
som henger pa veggen.
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Specialknappar

<>

Till inmatning av telefonnum-

mer i minnet.

—e

Uppringning med telefonnum-

mer fran minnet.

O

Ateruppringning av det senast
manuellt slagna telefonnum-

ret.

Omkoppling till annat lokal-
nummer eller specialfunktioner

pa telefonnatet.

Betjaning av KIRK

LOTUS W

Se ocksa figuren med beskriv-

ning av knapparna.

Vanlig uppringning

1. Lyft luren

numret

2. Vanta pa klarsignal
3. Sla det 6nskade telefon-
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Minne

KIRK LOTUS har minne till att
lagra 10 telefonnummer samt
ateruppringning. Telefonen ska
komma ihag de inmatade num-
ren, sa lange den ar ansluten
till telefonnatet.

Om telefonstickproppen dras
ut, t. ex. for att flytta telefon-
en, lagras de inmatade tele-
fonnumren i 5 minuter. Detta
forutsatter anda, att telefonen
forut har varit ansluten i mini-
mum 30 minuter.

Inmatning av telefonnummer
i minnet

—p—

Installning av
ringsignal
Med ringsignalomkopplaren

kan man valja mellan 3 olika
styrkor pa ringsignalen.

1. Avstangd (till vanster)
2. Svag (i mitten)
3. Kraftig (till hoger)

1. Lyft luren

. Tryck <>

. Tryck —e

. Sla kodnummer (0-9)
. Sl& numret, som ska

lagras
. Tryck 5
. Lagg pa luren

s wWwN

~N O

Ateruppringning

Uppringning fran minnet

1. Lyft luren

3. Tryck O®

2. Vanta pa klarsignal

1. Lyft luren

2. Vanta pa klarsignal
3. Tryck —e

4, Sla kodnummer (0-9)

Andring av inmatade tele-
fonnummer

Ett telefonnummer i minnet
byts ut genom att bara mata
in ett nytt nummer ovanpa.
Det ar ocksa mojligt att mata
in telefonnummer under sam-
tal. Det gors som beskrivits
ovanfor.

Mikrofonbrytare

Mikrofonen kan temporart
avbrytas, sa den, Ni ari kon-
takt med, inte kan hora Er
eller Er omgivning. Detta kan
gbras utan att forbindelsen
avbryts.

For att avbryta mikrofonen
trycks <> och for att koppla
pa mikrofonen igen trycks
<> annu en gang.

—

Placering av
nummeretikett

Gor i ordning nummeretiketten
och skjut ner den bakom appa-
raten sdsom visas pa tecknin-
gen.

Vanteposition
Luren kan i vanteposition pla-
ceras ovanpa pa vaggdelen.
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Erikoispainonapit

<>
Puhelinnumeroitten syéttami-
seen muistiin.

%.
Soitto puhelinnumerolla muis-
tista.

O®

Viimeisen kasin valitun numer-
on toistaminen.

R

Vaihde toiseen paikallisnumer-
oon tai erikoistoimintoihin
puhelinverkostossa.

KIRK LOTUS W:n
kaytté

Katso myds kuvaa painonappi-
en kuvauksesta.

Tavallinen soitto

1. Nosta kuuloke

2. Odota vapaamerkkia

3. Valitse haluttu
puhelinnumero

Toistosoitto
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Muisti

KIRK LOTUS W:lla on muistia
varastoida 10 puhelinnumeroa
seka toistosoitot. Puhelin
tulee muistamaan syotetyt
numerot, niin kauan kuin se
on kytketty puhelinverkostoon.
Mikali puhelinpistoke vedetaan
pois, esim. puhelimen siirtami-
sta varten, tallennetaan syéte-
tyt puhelinnumerot 5 minuutin
ajan. Tama edellyttaa kuiten-
kin, etta puhelin on ennen sita
ollut kytkettyna vahintaan 30
minuuttia.

Puhelinnumeroitten syotto
muistiin

—p—

Soittoaanen saato

Soittoaanen valitsimella voi
valita 3 erilaista soittoaanen
voimakkuutta.

1. Suljettu (vasen asento)
2. Heikko (keskiasento)
3. Voimakas (oikea asento)

1. Nosta kuuloke

2. Paina

3. Paina —e

4. Valitse koodinumero
(0-9)

. Valitse numero, joka on
tallennettava

6. Paina <

7. Pane kuuloke paalle

o1

Soitto muistista

1. Nosta kuuloke
2. Odota vapaamerkkia
3. Paina C@®

1. Nosta kuuloke

2. Odota vapaamerkkia

3. Paina —e

4. Valitse koodinumero
(0-9)

Syotettyjen puhelinnumeroit-
ten vaihtaminen

Muistissa oleva puhelinnume-
ro vaihdetaan yksinkertaisesti
syéttamalla uusi numero sen
paalle. On myds mahdollista
syottaa puhelinnumeroita
puhelinkeskustelun aikana. Se
tehdaan kuten kuvattu ylla.

Mikrofonin katkaisu
Mikrofoni voidaan katkaista
valiaikaisesti, niin etta se, jon-
ka kanssa olette yhteydessa,
ei voi kuulla Teita tai lahiym-
paristdanne. Nain voidaan

tehda ilman ettéa yhteys katka-

istaan.

Mikrofonin katkaisemiseksi
painetaan < ja mikrofonin
kytkemiseksi painetaan taas
<> viela kerran.

—

Numerotarran
sijoitus
Muotoile numerotarra ja tyonna

se alas laitteen taakse piirrok-
sen mukaisesti.

Odotusasento
Kuuloke voidaan odotusasen-
nossa sijoittaa seinaosan
paalle.
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Monteringsveiledning Monteringsanvisning
Malen plasseres pa veggen 1.

Ophaengsvejlednmg

. Skabelonen placeres pa 1.

EN

Ripustusohjeet
Schblonen placeras pa vag- 1. Malli sijoitetaan seinélle,

veeggen, hvor telefonen skal

overskydende ledningsleeng-
de skjules.

der hvor telefonen skal mon-

ger stramt inntil veggen.

gen, dar telefonen ska an-

stramt pa vaggen, kan ev.
overskottande ledningslangd
gommas.

mihin puhelin tulee kiinnittaa.

anbringes. teres. bringas. 2. Ripustakaa malli panemalla

. Heeng skabelonen op ved at . Heng malen opp ved & feste 2. Hang schablonen upp vid att neula kohtaan A.
anbringe en nal i punkt A. en nal i punkt A. satta en nal i punkt A. 3. Merkitkaa ruuvien sijainti

. Marker skruernes placering . Marker plasseringen av 3. Markera skruvarnas placering pistamalla neula lapi
ved at prikke en nal gennem skruene ved & stikke en nal vid att sticka en nal genom kohdista B.
punkterne B. giennom B-punkterne. punkterna B. 4. Poratkaa reika mukana

. Bor et hul til de medfglgende . Bore et hull til pluggene som 4. Borra ett hal till de medféljan- seuraavia haarapistokkeita
rawplugs og monter disse. folger med og monter disse. de pluggs och montera dessa. varten ja asentakaa nama.

. Skru skruerne i. Telefonen . Skru inn skruene. Telefonen 5. Skruva i skruvarna. Telefonen 5. Ruuvaa ruuvit kiinni. Puhelin
trykkes ganske let fast pa trykkes ganske lett fast pa trycks helt latt fast pa skru- tydnnetaan aivan kevyesti
skruerne. skruene. varna. kiinni ruuveihin.

. Heenger telefonen ikke lige, . Hvis telefonen ikke henger 6. Om telefonen inte hanger 6. Jos puhelin ei riipu suorassa,
kan den rettes op ved at bent, kan den rettes opp ved rakt, kan den justeras genom sen voi oikaista ruuvaamalla
skrue skruerne ind eller ud. & skru skruene inn eller ut. att skruvarna skruvas in eller ruuveja kiinni tai auki.

. For at ledningen kan sidde . Evt. overflgdig ledning kan ut. 7. Jotta johto olisi kireasti
stramt pa vaeggen, kan evt. skjules, slik at ledningen lig- 7. For att ledningen kan sitta seinalla, voidaan mahdollise-

sti liika johtopituus piilottaa.

é}@

ca 30cm [

. —

o
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ceE v Ce s e = CE

KIRK LOTUS W er godkendt efter EU-
direktivet 1999/5/EF om radio- og
teleterminaludstyr samt gensidig
anerkendelse af udstyrets overens-
stemmelse. CE-meerkningen indike-
rer overensstemmelse med oven-
staende direktiv, lavspaendingsdirek-
tivet 73/23/EEC og EMC direktivet
89/336/EEC.

KIRK Lotus Wer designet til at funge-
re pa falgende netveerk:

Belgien Italien
v/ Danmark Luxemborg
England v Norge
v Finland Portugal
Frankrig Schweiz
Greekenland Spanien
v Holland v Sverige
v Irland Tyskland
v Island Dstrig

Hvis produktet gnskes benyttet pa
andre netveerk, kontakt da leve-
randgren af udstyret.

KIRK LOTUS W er godkjent i henhold
til EU-direktivet 1999/5/EF om
radio- og teleterminalutstyr samt
giensidig anerkjennelse av utstyrets
overensstemmelse. CE-merket indi-
kerer overenstemmelse med direkti-
vet ovenfor, lavspenningsdirektivet
73/23/EEC og EMC-direktivet
89/336/EEC.

KIRK LOTUS W er designet til a fun-
gere pa folgende nettverk:

Belgia Italia

v Danmark Luxemburg
England v Norge

v Finland Portugal
Frankrike Spania
Hellas v Sverige

v Holland Svieits

v Irland Tyskland

v Island Dsterrike

Hvis produktet gnskes benyttet pa
andre nettverk, kontakt da utstyrsle-
verandgren.

KIRK LOTUS W ar godkand enligt
EU-direktiv 1999/5/EF om radio-
och teleterminalutrustning samt
Omsesidigt erkdnnande av utrust-
ningens éverensstammelse. CE-
markningen anger dverensstammel-
se med ovanstaende direktiv, lag-
spanningsdirektivet 73/23/EEC
och EMC direktiv 89/336/EEC.

KIRK LOTUS W har designats till att
fungera pa féljande natverk:

Belgien Italien

v Danmark Luxemborg
England v Norge

v Finland Portugal
Frankrike Schweiz
Grekland Spanien

v Holland v Sverige

v Irland Tyskland

v/ lsland Osterrike

Om produkten dnskas anvant pa
andra natverk, kontakta da aterfor-
saljaren av utrustningen.

KIRK LOTUS W on hyvaksytty EU:n
radio- ja telepaatelaitedirektiivin
1999/5/EF mukaisesti seka lait-
teen vaatimustenmukaisuus
molemminpuolisesti tunnustettu.
CE-merkinté ilmaisee vaatimusten-
mukaisuuden edella mainitun direk-
tiivin, pienjannitedirektiivin
73/23/EEC ja EMC-direktiivin
89/336/EEC kanssa.

KIRK LOTUS W on muotoiltu toimi-
maan seuraavissa verkostoissa:

Belgia Italien

v Tanska Luxemburg
Englanti v Norja

v Suomi Portugali
Ranska Sveitsi
Kreikka Espanja

v Hollantii v Ruotsi

v Irlanti Saksa

v Islanti Itavalta

Mikali tuotetta halutaan kayttaa
muissa verkostoissa , ottakaa sillo-
in yhteytta hankkijaan.

—
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